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Instrucciones Montaje Oscilo hasta 8 puntos de Cierre
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< Caracteristicas:
- Ensayado a 15.000 Ciclos
TGO DEPASADORES Oscilobatientes con un peso
> > | de 80 Kgs Seguin Normas
PS00180STR] PS0100 85 5¢8
A Min: 440 mm A Min: 500 mm A Min: 615 mm -3 TipOS de CompaseS:

N A Max: ---- A Max: ---- A Max: ----
‘é MN B Min: 270 mm B Min: 270 mm | Compas Mini, para ventanas Supercortas |
= B Max: 380 mm B Max: 380 mm desde 270 hasta 380 mm

O A Min: 440 mm A Min: 500 mm A Min: 615 mm

O ST A Max: - A Max: - A Max: - [ Compas ST, para Ventanas Estandares |
28] B Min: 380 mm B Min: 380 mm desde 381 hasta 550 mm

Q B Max: 550 mm B Max: 550 mm

O A Min: 440 mm A Min: 500 mm A Min: 615 mm ‘ Compas LG’ para Grandes Ventanas ‘
= L G A Max: ---- A Max: ---- A Max: ---- desde 551 hasta 1.300 mm

= B Min: 550 mm B Min: 550 mm

B Max: 1.300 mm B Max: 1.300 mm

Los ancho indicados en mm. se refieren al canal de herraje.
Para obtener la medida exterior de hoja sumar 35 mm.



Usuario
Cuadro de texto
Los ancho indicados en mm. se refieren al canal de herraje. Para obtener la medida exterior de hoja sumar 35 mm.


MEDICIONES g Tomar las siguientes medidas de la hoja (L1, L2,L3 y L4):

> Mecanizar la hoja
G troquelando las esquinas

(Ver detalles A, By C)

L1y L2: Medir desde el centro del
agujero mecanizado para el
tornillo de la cremona hasta

el extremo del canal de herraje
de la hoja

Extremo del
canal de

Detalle A herraje

A
T
\
|
/
Detalle B o
Kd
7
(] J
<
~
\
Detalle C Extremo del
canal de
herraje

HW [CORTES DE PLETINA

Para obtener las dimenciones de las fallebas
realizar los siguientes descuentos, rellenando
la siguiente tabla:

Mecanizado Pletinas Verticales (Modelos LG, ST y MN):

astrw [ jo-[ |

Punto de Cierre ¢
Adicional Q

¥

\\ 1.- Introducir la pletina falleba "D" con la union doble (punto de cierre adicional)
2.- Introducir el compds con la pletina falleba "C"
3.- Introducir pletina falleba "E" con union doble (punto de cierre adicional)

B=L2-133=  |-133=[ | g
Mecanizado Pletina Horizontal (Compés): wwmmw e <
L3 entre 550 y 1.000mm. Compés LG (Largo): Maniobra

c=13-421=] J-a21=[ ]

L3 entre 1.000 y 1.300mm.Compés LG (Largo) + Punto Cierre Adicional: N—

D= (*) 7 E=13-403-D=

(*) Cota a elegir. Debe ser mayor a 72 mm. ©

L3 entre 3681 y 550 mm. Compés ST (Standard):

c=13-348=] ]-348=[ | @

Q)
Acoplamiento
. Cremona N
L3 entre 270 y 380 mm. Compés MN (Minj):
3.1.- Ajustar la medida del compads al ancho de la ventana

cortando la pletina C, aplicando la formula: <

Pasador Inferior
C=13-251=] ]-251=[ ]

Hoja OScilo i
3.2.- Hacer en la pletina cortada @

un taladro @8 a 10 mm del extremo.
(*) Escuadra Reenvio

10
Secundaria (arriba)

(*) Para colocar esta escuadra de reenvio secundaria
cuando el canal de herraje L3 esta entre 285 a 415 mm
se suministra un compas especial (consultar)

Mecanizado Pletina Escuadras de Reenvio Secundarias:
L4 > 1.000mm aflodir Punto de Cierre Vertical lado Bisogros

F=(42)-105=[ ] a5
L3 > 1,000 mm Afodi- Punto de Cier Horizontal Zong hfeior: /

G=@L32)-13=[___ |

Escuadra Reenvio

~

3

Puntos de Cierre
Adicionales




1.- Colocar tapén en la Escuadra
de Reenvio Secundaria cuando

el canal de la hoja sea doble (A).
En caso contrario, no colocarlo (B)

2.- Introducir lateralmente la Escuadra de Reenvio Secundaria. Girarla levemente &
(C) para introducirla en el canal de la hoja, conectandola por un lado con la pletina N
falleba del punto de cierre adicional y por otro, con el compds.

3.- Clipar grapa sobre la Escuadra de Reenvio

U _ZOZH>:m DE ELEMENTOS SOBRE LA HOJA _

\

_ZOZH>:m DE ELEMENTOS SOBRE LA EOH>_

m Escuadra de

Reenvio

Antifalsa
Maniobra

4.- Introducir Conjunto Elementos en balloneta

5.- Clipar la Escuadra de Reenvio Antifalsa Maniobra
6.- Colocar Semibisagra Hoja y atornillar
7.- Colocar Resbalon Hoja Oscilo

MONTAIJE DE
Q LA CREMONA

CREMONA
OSCILO

(Modo cerrado
Posicion 0°
respecto al eje
longitudinal)

7.- Girar la cremona 180°

MONTAJE DE ELEMENTOS SOBRE
LA HOJA (ESCUADRA REENVIO
'SECUNDARIA CON TORNILLO)

6.- Introducir la falleba y el punto de cierre adicional

8A.- En caso necesario, montar el tapon en la escuadra secundaria segiin canal de herraje (ver D)
8B.- Aflojar el tornillo "T" e introducir el extremo cuadrado de la escuadra

secundaria bajo el pasador OS1009002ZM (ver fig. 8)
9A.- Apretar el tornillo "T" e introducir la escuadra secundaria hasta hacer tope en el carril
9B.- Girar y enganchar el extremo de la escuadra secundaria con la falleba (ver fig. 8)

9C.- Girar la cremona hasta 0° y colocar el resbalon clipado de fijacion
9D.- Girar la cremona 90° en posicién batiente

_ZOZHxC E DE LOS ENCUENTROS Y SEMIBISAGRAS EN EL MARCO _

Hacer tope con la placa de
fijacion en la zona superior
del marco.

146

Segdn situacion Cremona

N
Hacer tope en la esquina inferior
del marco. IMPORTANTE: /
4

S: Ajustar el tornillo sélo roscando
un par de vueltas !

Mantener presionadas tanto

la placa (P) como la bisagra 8 ™ )

(B) contra la esquina del marco
mientras se aprieta el tornillo

Encuentro Inferior a Tope

10.- Montar Semibisagra Marco Compads.

11.- Montar Semibisagra Marco Oscilo.

12.- Colocar Encuentros.




[COLOCACION DEL RESBALON |

Colocar el resbalon a continuacion
del Punto de Cierre Adicional de la
Escuadra de reenvio secundaria.

Dejar una separacion de 21 mm.

21 mm.

Minimo
N

Resbalon L

N
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Resbalon
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“— _ZOZ,F»H E DE LA HOJA SOBRE EL MARCO _

Montar la Hoja sobre el Marco introduciendo
primero la Semibisagra Inferior Hoja Oscilo sobre
el Bulon de la Semibisgra Marco.

q
[MONTAJE BISAGRA COMPAS | [CAMBIO DE MANO EN EL MARCO] [REGULACION DE EXCENTRICAS|
o . — Regulacion de la
g ~- Bisagra Compas Presion de Cierre (£1.5)

Arandela de
Poliamida

Abrir la Ventana y fijar
el bulon de la bisagra
¢ con el prisionero

=

G Con la Ventana Cerrada, introducir el

bulén de la bisagtra compas de abajo hacia arriba.

Bisagra Oscilo

Derecha Izquierda

Bisagra Compas

Derecha Izquierda

Regulacion del Pasador
con el Encuentro del
marco

+1.5 mm @

Encuentro 2@ | Pasador
-1.5 mm
J .
<L
o
o
A | Min (apertura dcha.) |
Max (apertura izqa.) La Mxomsﬁom%mcm
quedar cn medio ,
p | Max. (apertura dcha.) delacota A" [e—
Min. (apertura izqa.) |




z [REGULACION HORIZONTAL | [REGULACION VERTICAL | O [DIAGRAMA DE PESOS |

7

Regulacion en Compés

CP0100-LG (COMPAS LARGO)
CP0100-ST (COMPAS CORTO)

ALTURA

RAL TEST 80 Kg
15.000 Ciclos
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El esparrrago M8 del Soporte la Semibisagra

permite regular la altura de la hoja.

REGULACION DE LA HOJA:
1.- Aflojar tornillos sin llegar

a soltarlos (&)

2.- Apretar/aflojar prisionero M8
para subir/bajar la hoja. B)

3.- Apretar tornillos &)
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(6] £sPESOR MAXIMO INDICADO (Ejemplo: 6 mm)

(O ESPESOR MAXIMO 28 mm
B NO REALIZABLE

QD QO
S|9/8|8|8|s| ANCHO

Nota Importante: El Peso Maximo de la Ventana no debe superar 80 Kgs.

Para Anchos de Hoja Mayores a 1.300 mm es necesario el Compas Secundario

W _wOm:w:L:uZumm DE MONTAJE DE HOJA PASIVA _
VERSIONES: A DERECHAS E IZQUIERDAS

Ll

1=BISAGRA ESTANDAR: BI0200I3TX /BI020113TX / BI021SI3TX / BI0216I3TX
2=BISAGRA SIMETRICA: BI0205I3TX

3=BISAGRA REGULABLE £1.5 mm: BI0210-D-X / BI0210-I-X
4=BISAGRA REGULABLE £3.5 mm: BI0225-D-X / BI0225-I-X

@O ®®

HOJA PASIVA
IZQUIERDA

ofolol O0 | <

@ 7=RB0100| 6=PS0100 |5=PS00180STR
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HOJA PASIVA HOJA PASIVA






