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Prestaciones

SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

CATEGORIAS DE USO CERTIFICADAS PARA

E-54300
E-54301
E-54303

NOTAA1: |la categoria de uso C5 cubre a los casos C3y4, E.F

PR T R
FRILEET
B it

At
PRt n L L

CUMPLIMIENTO CTE DB SE-AE

6+6 // (T) 8+8 // (T) 10+10 // (T)
J C3y4,E,F CS (poc. 240388
(Doc. 240568) (1105mm altura)
(1105mm sltra)
\/ A,C1y2,D,G ¢ A,C1y2D,G
(Doc. 243812) (Doc. 243818™)
(1285mm altura) (1265mm altura)
/ COVAEF / COV4EF
{Doc. 243808) (Doc. 243280)
(1150mm aftura) (1150mm aliuwra)
A,C1y2,D,G A,C1y2D,G
(Doc. 243813) (Doc. 243819")
(1150mm altura) {1150mm afturs)

C5 (poc. 240371)

{1105mm ahura)
v/ CVAEF o C3y4,E.F o
243810) 243153
(1266mm altura) (1300mm afturs)

v AC1y2D.G A,C1y2,D,G A,C1y2,D,G
(Doc. 243814) (Doc. 243816™) (Doc. 242941
(1105mm altura) (1265mm alfura) (1210mm altura)

C3y4 ,E,F (poe. 03y4, E,F o
243811) 243279)
(1185mm altura) (1110mm aftura)
A,C1y2D,G A,C1y2D,G
(Doc. 243815) (Doc. 243817
(1185mm aftura) (1185mm afturs)
“vidrio sdlo laminado

NOTAZ2: la categoria de uso C3y4, E,F cubre a los casos A,C1y2,D,G

Para otras tipologias / usos no descritas en esta tabla -> CONSULTAR APLICACION




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

LL ensatec
Documento N° 240368
BARANDILILAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A. N i
P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N CTE SE AE. APARTADO 32 Acciones
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. S

Seccion yio fotografia

Producto: BARANDILLA DE SEGURIDAD
DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO

Ty

Modelo: ORIZZONTE
BASE U/ E-54300

Dimensiones 1400 mm
(Longitud)
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO ==

1105
]
[}

Acristalamiento: 10+ 10 TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensavo: 29.01.16

115

Categoria de uso

C5
Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 C 1
Acciones en la edificacion e

Navarrete a 01 de Febrero de 2016

Firmado digitalmente por
NOMBRE GARCIA VIGUERA

LUIS - NIF 16537975D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=FNMT,

ou=FNMT Clase 2 CA,
ou=500790026,
cn=NOMBRE GARCIA
VIGUERA LUIS - NIF
165379750

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayon® 240368 de fech: 20.01.16

Para una adecuada identificacién de las caracteristicas del material ensayado v de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion referida.




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

& ensatec

Documento N° 240369
BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A. —
P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N CTE SE AE. APARTADO 3.2 Acciones
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. S e

Seceion yio fotografia

Producto: BARANDILLA DE SEGURIDAD
DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO

Modelo: ORIZZONTE
BASE U/ E-54300

Dimensiones 1400 mm
(Longirud) o C= 8
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO =

Acristalamiento: 8+ 8 TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 26.01.16

Categoria de uso
C3,C4,E, F

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2

; ‘ ok Cumple
Acciones en la edificacion P

Navarrete a 01 de Febrero de 2016

Firmado digitalmente por
NOMBRE GARCIA VIGUERA

LS - NIF 165379750
Nombre de reconocimiento
. (DN): c=ES, o=FNMT,

ou=FNMT Clase 2 CA,

/ 0U=500790026, cn=NOMBRE
GARCIA VIGUERA LUIS - NIF
16537975D

Luis Gareia Viguera
Responsable Departamento
Fl presente documenro extracta y refleja los resnlrados asociados al informe de ensayon® 240369 de fech: 26 01.16

Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensavado v de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la docwumentacion referida.




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones

Ensayo seguridad - U

enaatec

S

Documento N° 243818

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Normas de Ensavo:
CTE SE AE. APARTADO 3.2 Acciones sobre
barandillas y elementos divisorios.

Seccion yio fotografia

SECTION. A=A

(w

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N
ROCA DEL VALLES. BARCELONA.

Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON
RELLENO DE VIDRIO

Modelo: PERFILES PARA BARANDILLASENTU
E-54300
ANCLAJE SUELO FORJADO

Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (U)

Dimensiones: 1400 x 115 X 48 mm

(Longitud x altura x

anchura)

Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS

8 + 8 LAMINADO
2 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 04.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2
Acciones en la edificacion

Categoria de uso *
0,8 kKN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

Luis Garcia Viguera

Responsable Departamento

Firmado digitalmente

GARCIA por GARCIA VIGUERA
VIGUERA LUIS Luis - 165379750

Fecha: 2017.09.29

-16537975D o7.48.50 10200

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n®

243818 fecha 04.08.2017

Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado v de los resultados obtenidos es imprescindible

disponer de la documentacion referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

& enaatec

Documento N° 243812

BARANDILLAS, ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN. S.A.
P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Himayile Hoenyo, .
% CTE:SE AE. APARTADO 3.2. Acciones sobre
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos divisorios
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion v/o fotografia
RELLENO DE VIDRIO
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLASENTU
E-54300
ANCLAJE SUELO FORJADO INT = B30
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (U)
Dimensiones: 1400 x 115X 48 mm
(Longitud x alwa x
anchura)
Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
6 + 6 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 02.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 0.8 kKN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7 2, Requisitos.

Navairete a 14 de septiembre de 2017

/ Firmado
o GARCIA digitalmente por

/ GARCIA VIGUERA
/ VIGUERA LUIS WK - 16537075D

- 165379750 Fechar2017.09.14

13:28:32 +0200'
Luws Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al mforme de ensayo n® 243812  de fech:02.08.2017
Para una adecuada 1dentificacion de las caracteristicas del material ensavado v de los resultados obtemdos es impreseindible
disponer de la documentacion referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones

Ensayo seguridad - U

3

Documento N*® 243280

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

enaatec

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
o 7 . g I Normas de Ensayo:
P°INDUSTRIAL F 0\ DE LA PARERA S/N prcies ity A
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos dnvisonos.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y/o fotografia
RELLENO DE VIDRIO it
ol :
Modelo: PERFILES PARA BARANDILIASENTU
E-54300
ANCLAJE CANTO FORJADO
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (TU) T
Dimensiones: 1400 x 115 X 48 mm
{(Longtud x altura x
anchura)
Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS o 5

10 + 10 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

|
JURESSSE &

Fecha de Ensayo: 23.06.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2
Acciones en la edificacion

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7.2.

GARCIA VIGUERA
LUIS - 165379750 recha 201706 28 t8:2004 s0z00

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

Categoria de uso *
1,6 KN/m

Navarrete a 28 de junio de 2017

Firmado digitalmente por GARCIA
LUIS - 165379750

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n°
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible

disponer de la documentacion referida.

243280 de fech: 23.06.2017




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

LL ensatec
Documento N” 243809

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Fmpresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
Normas de Ensayo:

P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N r-rrm:r AL Aﬁfa'rmn 32,

ROCA DEL VALLES. BARCELONA. e T
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion v/o fotogratia

RELLENO DE VIDRIO i e
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS U '

E-54300

ANCLAJE CANTO FORJADO

Material: PERFIIL. BASE DE ALUMINIO (1I0) o | e
Dimensiones: 1400 x 115 X 48 mm

(Longitud x altura x

anchura)

Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
8 +8 TEMPLADO LAMINADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 08.08.2017

EllS‘d}'O CTE DB SE-AE apdo. 32 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 1,6 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-DI-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7.2.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

A A GARCIA Firmado digitalmente

por GARCIA VIGUERA
VIGUERA LUIS Luis - 165379750

~16537975D toooie sozts
Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

Ll presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 243809 fecha 08.08.2017
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensavado v de los resultados obtenidos es imprescindible

disponer de la documentacion referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

& ensatec

Documento N° 243819

BARANDILLAS., ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P°INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N o P
3 CTE SE AE, APARTADO 3.2, Acciones sobre
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. baranchllas y elementos divisonos,
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seceion vio folografia
RELLENO DE VIDRIO SECCION A-a
(r — <a}
) Lan )
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS U
E-54300
ANCLAJE CANTO FORJADO
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (U) |

Dimensiones: 1400 x 115 X 48 mm

(Longitd x altura x
anchura)

Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
8 +8 LAMINADO
2 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensavo: 04.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 O

Acciones ¢n la edificacion 0,8 kN/m

* No cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

A Firmado digitalmente
A GARCIA por GARCIA VIGUERA

VIGUERA LUIS Luis- 165379750
Fecha: 2017,09.20

-16537975D 07:49:48 +02'00"

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta v refleja los resultados asociados al informe de ensayo n” 243819  fecha 04082017
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado v de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacién referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - U

JJL ensatec

Documento N° 243813

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
o T _®RT 7 J i Y ~N Nomus de Ensayo

P INDUSTRIAL F (')N DE LA PARERA S/N gty A[:-\RTM)U kil

ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos divisonios
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccidn y/o fotografia

RELLENO DE VIDRIO SECCINN Amt
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLASENTU

E-54300

ANCLAJE CANTO FORJADO
Material; PERFIL BASE DE ALUMINIO (U) ] —
Dimensiones: 1400 x 115 X 48 mm

(Longitd x alura x
anchura)

Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
6 + 6 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 03.08.2017

Ensayvo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 0,8 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 14 de septiembre de 2017

. A GARCIA T
' VIGUERA A eh

GARCIA VIGUERA
LUIS - LUIS - 165379750
Fecha: 2017.09.14

165379750 133130 +0200
Lwis Gareia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta v refleja los resultados asociados al mfonme de ensayo n° 243813 de fech: 03.08.2017

Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado v de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion refenda.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - UL

LL ensatec

Documento N° 240371
BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A, Shiots e
P INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N CTE ST AF. APARTADO 3.2. Acciones
ROCA DEL VA_[..LES. BARCELONA. sobre barandillas v elementos divisorios,

Seccion y'o forografia

Producto: BARANDILLA DE SEGURIDAD

DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO ]
Modelo: ORIZZONTE

BASE UL / E-54301

Dimensiones 1400 mm
(Longitid) al 1l
Matenal: PERFIL BASE DE ALUMINIO -

Acristalamiento: 10+ 10 TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 26.01.16

Categoria de uso

s
Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 c 1
Acciones en la edificacion umpie

Navarrete a 01 de ebrero de 2016

Firmado digitalmente por
NOMERE GARCIA VIGUERA

LUIS - NIF 165379750
Mombre de
4 recanocimiento (DN): c=E5,
/’ o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
CA, ou=500790026,
4 en=NOMBRE GARCIA
VIGUERA LUIS - NIF

165379750

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente docnmento extracta v refleja los resultados asociados al informe de ensavo n® 240371 de fechs 26.01.16
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - UL

JJL ensatec

Documento N° 243153

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.

P°INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Werus di- Ensaye: .

i CTE SE AE. APARTADO 3.2 Acciones sobre

ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas v elementos divisonos.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y'o fotografia

RELLENO DE VIDRIO e

(LA 'LLI =)

Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS ENU

ANCLAIJE A SUELO 2
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (UL) L el
Dimensiones: 1400 x 115 X 98 mm
(LxAlxAn)
Acristalamiento: 1400 x 1300 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS

10 + 10 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 11.05.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 1,6 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7.2.

Navarrete a 02 de Junio de 2017

A

/ GARCIA VIGUERA  Firmato digitaimente por GARCIA

VIGUERA LUIS- 165379750

LUIS - 165379750 Fecha:2017.06.02 10:35:47 +02:00°

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente docwmnento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 243153 de fechi 11.05.2017
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion referida.



SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - UL

& ensatec
Documento N° 242941

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A. pT—

P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N CTE SE AE. APARTADO 3.2 Accines sobte

- barandillas ¥ elementos divisorios

ROCA DEL VALLES. BARCELONA. oy v A o g3
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y/o forografia

RELLENO DE VIDRIO G

@—
o ml

Modelo: PERFILES PARA BARANDILLASENTU

ANCLAJE A SUELO " "
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (UL) o Y
Dimensiones: 1400 x 115 X 98 mm
(Long x Al x Anch)
Acristalamiento: 1400 x 1210 mm (2 uds)

10 + 10 LAMINADO
2 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 25.04.2017

— HETLEL

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 0,8 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (Al1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 08 de Mavo de 2017
A GARC[A V'GUERA Firmado digitaimente por GARCIA
VIGUERA LUIS - 165379750
5 LUIS - 165379750  recha:2017.05.08 07:20: 16 40200

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente docmmento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 242941  de fech:25.04.2017
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion referida.




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL

MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - UL

1') ensatec
Documento N° 243810

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Hoeios de Euieye: ,
¥ CTE SE AE. APARTADO 3.2. Acciones sobre
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos divisorios.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccién vio fotografia
RELLENO DE VIDRIO
SCCCIOM A-
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS UL T ©
E-54301
ANCLAJE SUELO FORJADO | s
Matenal: PERFIL BASE DE ALUMINIO (UL)
Dimensiones: 1400 x 115X 98 mm
(Longitud x altura x
anchura)
Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS o— ||| —a
8 + 8§ TEMPLADO )
4 BUTIRALES DE POLIVINILO
Fecha de Ensayo: 07.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 1.6 kN/m

#* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7.2.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

irmado digitalmente
/ A GARCIA  rmamuier
; VIGUERA LUIS Luss - 165379750

165379750 e iTme

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al mfonne de ensayo n® 243810 fecha 07082017
Para una adecnada identificacion de las caracteristicas del matenal ensavado y de los resultados obtemdos es imprescindible
disponer de la documentacién referida.




SISTEMASEN
ALUMINIO DEL

MEDITERRANEO

Prestaciones Ensayo seguridad - UL

& ensatec

Documento N° 243816

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.

P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Nors de Easiyo:

i CTE SE AE, APARTADO 3 2. Acciones sobre

ROCA DEL VALLES. BAR(‘ELONA. barandillas y elementos divisonios,
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y/o forografia

RELLENO DE VIDRIO N

LA —l. T' 8

Modelo: PERFILES PARA BARANDILILAS UL

E-54301 ——

ANCLAJE SUELO FORJADO LS TR

Matenial: PERFIL BASE DE ALUMINIO (UL)

Dimensiones: 1400 x 115 X 98 mm

(Longimd x altura x

anchura) - _ ”

Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS S |-
8 + 8 LAMINADO |

2 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 04.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 0,8 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

Firmada digitalmente
i A GARCIA por GARCIA VIGLIERA

VIGUERA LUIS Luis-18537975D
Fecha: 2017.09.29

b “ 6537975 D 07:50:46 +02'00°

Tuis Gareia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta v refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 243816 fecha 04.082017

Para una adecuada wlentificacion de las caracteristicas del matenal ensavado v de los resultados oblemidos es unprescindible
disponer de la documentacién referida,
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SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
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Ensayo seguridad - UL

It

Documento N° 243814

ensatec

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P? INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N
ROCA DEL VALLES. BARCELONA.

Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON
RELLENO DE VIDRIO

Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS ENUL
E-54301
ANCLAJE SUELO FORJADO

Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (UL)

Dimensiones: 1400 x 115 X 98 mm

(Longitud x altura x

anchura)

Acristalamiento; 1400 x 1090 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS

6+ 6 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 03.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2
Acciones en la edificacion

Nonas de Ensavo:
CTE SE AE. APARTADO 3.2, Acciones sobre
barandillas ¥ elementos divisorios,

Seccion vio fotografia

SECCION A-&

-

Categoria de uso *

0,8 KN/m

# Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 28 de septiembre de 2017

/£

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

Firmado digitalmente
GARCIA por GARCIA VIGUERA

VIGUERA LUIS Luis- 165379750
-16537975D Fecha: 2017.09.28

14:58:35 +02'00'

El presente documento extracta vy refleja los resultados asociados al mforme de ensayo n®

243814 de fech: 03.08.2017

Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del matenal ensayado y de los resultados obtemdos es nuprescindible

disponer de la documentacion referida.
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Prestaciones Ensayo seguridad - ULF
& ensatec

Documento N° 243279

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P INDUSTRIAL ]-"(,)N DE LA PARERA S/N E‘;’l‘?‘;‘;’?";—":&mm 2 Aceimes st
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandiltas 7 elementos divisorios.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y/o fotografia
RELLENO DE VIDRIO _ -
”'—,L'., "
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS EN ULF
E-54303 iy
ANCLAJE CANTO FORJADO COLGANTE
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (ULF) B T
Dimensiones: 1400 x 128 X 51+109 mm
(Longitud x altwra x
anchura)

Acristalamiento: 1400 x 1172 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
10+ 10 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 26.06.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 1.6 kN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7 2.

Navarrete a 28 de junio de 2017

v

. GARCIA VIGUERA  rirmaso digitalmente por GaRCIA

VIGUERA LUIS - 163379750

! LUIS - 165379750  Fecha: 2017.0528 08:10:39 <02'00f

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta v refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 243279  de fech:26.06.2017
Para una adecuada 1dentificacion de las caracteristicas del material ensavado v de los resultados obtemdos es mipreseindible
disponer de la documentacion referida.
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Ensayo seguridad - ULF

3

Documento N° 243811

ensatec

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.

P*INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Synp=ds Rosay:

2 CTE SE AE, APARTADO 3.1, Acciones sobre

ROC./\ DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos divisorios.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seceion yio forografia

RELLENO DE VIDRIO _ REGETM A=A

= oo 18

Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS ULF

E-54303

ANCLAJE CUELGUE FORJADO
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (ULF) T
Dimensiones: 1400 x 128 X 51 mm
(Longitud x altura x
anchura) |
Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS

8+ 8 TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 07.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2
Acciones en la edificacion

Categoria de uso *
1,6 KN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2) apdo 2.7.2.

Navarrete a 29 de sepliembre de 2017

A

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

/

GARCA Py
VIGUERA LUIS Luis - 16537975D

Fecha: 2017.09.29

-16537975D  gas247 40200

El presente documento extracta v refleja los resultados asociados al mforme de ensayo n®

243811 fecha 07.082017

Para una adecuada identificacién de las caracteristicas del material ensayado v de los resultados obtenidos es imprescindible

disponer de la documentacion refenda.
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Prestaciones Ensayo seguridad - ULF

& ensatec
Documento N° 243817

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P° INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N HONIE AN
- CIE SE AE. APARTADO 3.1, Acciones sobre
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas ¥ elementos divisorios,
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seceion vo fotografia
RELLENO DE VIDRIO SECCTT e
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS ULF
E-54303
ANCLAJE CUELGUE FORJADO
Material: PERFIIL. BASE DE ALUMINIO (ULF) 11 B 3
Dimensiones: 1400 x 128 X 51 mm
(Longitud x altura x
anchura)
Acristalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
8 +8 LAMINADO ®
2 BUTIRALES DE POLIVINILO N
Fecha de Ensayo: 07.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria (!ie ﬁso *
Acciones en la edificacion 0.8 kKN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 29 de septiembre de 2017

/L

GARCIA
VIGUERA LUIS s s ™

‘Focfia I 0. 000 40700

- 16537975D
Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento
El presente docmmuento extracta v refleja los resultados asoctados al mfonue de ensayo n® 243817 fecha 07.082017

Para una adecnada identificacién de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados abtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion refenda.
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Prestaciones Ensayo seguridad - ULF

& ensatec

Documento N° 243815

BARANDILLAS. ENSAYOS DE SEGURIDAD.

Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN, S.A.
P INDUSTRIAL FON DE LA PARERA S/N Dot Os Pusins :
% CTE SE AE. APARTADO 3.2 Acciones sobre
ROCA DEL VALLES. BARCELONA. barandillas y elementos divisorios.
Producto: BARANDILLA DE ALUMINIO CON Seccion y/o fotografia
RELLENO DE VIDRIO RRGHICRL A8
Modelo: PERFILES PARA BARANDILLAS EN ULF
E-54303
ANCLAJE CUELGUE FORJADO
Material: PERFIL BASE DE ALUMINIO (ULF) GER T

Dimensiones: 1400 x 128 X 51 mm

(Longitud x altura x
anchura)

Acnstalamiento: 1400 x 1249 mm (2 uds) CANTOS PULIDOS
6+ 6 LAMINADO TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: 03.08.2017

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Categoria de uso *
Acciones en la edificacion 0,8 KN/m

* Cumple con las Categorias de uso (A1-A2-C1-C2-D1-D2-G1-G2) apdo 2.7.2. Requisitos.

Navarrete a 28 de septiembre de 2017

‘ A GARCIA {Feemiodyuinons

VIGUERA LUIS Luis- 185379750
- 165379750 rroritrrty
Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n® 243815 de fech: 05.08.2017

Para una adecuada identificacién de las caracteristicas del matenial ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion refenda.
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Listado
Seccién Momento
Perfil Y Descripcion Peso Superficie  Inercia
K=k Exteior {dm@im) k(o)
Kg./m
Y Total (dm¥m) ly em®)
58,5 225,91
E-54300 Perfil U 5,673
58,5 73,87
69,6 283,35
E-54301 Perfil U.L. 6,820
69,6 168,13
89,5 593,4
E-54303 Perfil U.L. Frontal 10,22
98,1 7321
374 51,16
E-54305 Capota 0,780
374 5,63
245 1,72
E-54306 Junquillo U.L. 0,472
245 6,71
10,7 0,04
E-54307 -——IJ' Tapajuntas 0,186
10,7 1,10
8,00 0,08
E-54310 H Pasamanos V16 0,278
9,00 0,78
9B 0,08
E-54311 3 Pasamanos V20 0,305
98 1,25
7.5 0,02
E-366030 I I Perfil U 0,101
7.5 0,30
7,7 0,10
U-46002 Perfil U 0,150
7.7 0,32
6,7 0,01
U-46005 I I Perfil U 0,104
6,7 0,24




SISTEMASEN
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E-54300

Espes.

Sup. Ext.

Sup. Total

Peso

Perfil U

9.5mm

58,5 dm2m

58,5dmm

5,573 Kg/m

SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO




E-54301

Espes.

Sup. Ext.

Sup. Total

Peso

Perfil U.L.

9.5mm

69,6dm%m

69,6dm%m

6,820 Kg/m

SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEOC




E-54303

Espes.

Sup. Ext.

Sup. Total

Peso

Perfil U.L. Frontal

2.5 mm

89,5dm%m

98,1dm%m

10,22 Kg/m

127,5

160,0

SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO




E-54305 Espes. | Sup. Ext. | Sup. Total Peso E-54310 Espes. | Sup.Ext. | Sup. Total Peso
Capota 1.6mm | 374dm¥m| 37.4dm%m|0,780 Kg/m Pasamanos V16 25mm| 9,00dm¥m| 9,00dm*m|0,278 Kg/m
SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO
11,9 E-54311 Espes. | Sup.Ext. | Sup. Total Peso
Pasamanos V20 25mm| 98dm%m| 9,8dm%m]|0,305 Kg/m
—
o
g U-46005 Espes. | Sup.Ext. | Sup. Total Peso
Perfil U 1,2mm| 6,7dm%m| 6,7dm%m|0,104 Kg/m
22,4
Q_LI |
}
50,6
E-366030 Espes. | Sup. Ext. Sup. Total Peso
Perfil U 1,0mm| 7.5dm%m| 7,5dm%m|0,101 Kg/m




U-46002 Espes. | Sup.Ext. | Sup. Total Peso E-54307 Espes. | Sup.Ext. | Sup. Total Peso
Perfil U 15mm| 7,7dm*m| 7,7dm*m]|0.150 Kg/m Tapajuntas 1,3mm | 10,7dm%m| 10,7dm%m|0,186 Kg/m
SISTEMASEN
ALUMINIO DEL
MEDITERRANEO
c] 40,0
e
3 o)
o0
E-54306 Espes. | Sup.Ext | Sup. Total Peso
Junquillo U.L. 1,5mm | 24,6dm?m| 24,5dm%m|0,472 Kg/m
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Relacion de Accesorios

SISTEMASEN
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N

Anclaje avellanado sin camisa

Referencia: Referencia:
30060029 30076029
Descripeién: Descripcitn:
Junta Interior 6 mm. Junta interior 10 mm.
Referancia: Referencia:
30074029 97023025
Descripeion: Descripcitn:
. . Cufia rigida para
Junta interior 15 mm. ﬂ vidrio 6+6.
Referancia: Referancia:
97022025 97021025
/ Descripoién: Desoripeitn:
Cufia rigida para ﬂﬂ Cufia rigida para
vidrio 8+8. l vidrio 10+10.
Refarencia: Referencia:
30073029 300730297
Descripoiéin: Descripcitn:
Cufia 7 mm. Cufia 7 mm. a 15 cm.
Refarencia: Referencia:
30061029 30061029T
Dsscripeion: Degeripgitn:
Cufia 11 mm. Cufia 11 mm. a 15 cm.
Referencia: Referencia:
30063029 29001029
Desacripeidn: Descripcion:
Junta exterior Asiento vidrio 16-20 mm.
Referencia: Refanencia:
97002031 97003031
Descripeidn: Descripcitn:

Anclaje hexagonal sin camisa

* Acabados: Anodizado Natural, lacado Blanco y lacado Negro




Relacion de Accesorios
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Refarencia:

97004031

Descripcidn:

Anclaje hexagonal con camisa

Rafarancia:

96001032 *

Dascripeitn:

Tapa 3 mm. para E-54300

Refarancia:

96002032 *

Deacripcin:

Tapa 3 mm. izda. para
E-54301

Referancia:

96003032 *

Deacripcitn:

Tapa 3 mm. drcha. para
E-54301

)

Refarencia:

26008032 *

Descripoitn:

Tapa 3 mm. izda. para
E-54303

Refarancia:

96009032 *

Descripoitn:

Tapa 3 mm. drcha. para
E-54303

N

Refarancia:

97002034

Descripoidn:

Placa alineacidn longitudinal

Referancia:

97001034

Descripcitn:

Placa alineacién a 909

Junta cufia 6 mm.

Refarencia: Refarancia:
30064029 30065029
Desecripoion: Descripeitn:
Junta cufia 4 mm. Junta cufia 5 mm.
Refarancia: Referancia:
30066029 30068029
% Descripoitn: Descripcitn:

Junta cufia 8 mm.

AR

* Acabados: Anodizado Natural, lacado Blanco y lacado Negro
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ALZADO SECCION A-A

| @ ®
| o
| g

/ 4

VIDRIO

A

A 4

INT. =1 EXT.

L
COMPONENTES Referencia
1 |Perfil base U 54300
U-46002 )
1.4 Pasamanos 310
10+10T 54311 |
2 |Asiento vidrio 16-20 mm. 29001029 ?\\é
3 | Junta exterior 30063029 |§
4 |Junta interior 8+8T 30076029 §
10+410T | 30060029 N\
6+6 T 97023025
5 Cufia 8+8T| 30061029
s et s
6 |Anclaje avellanado sin camisa 97002031
646 T 6+6.4 .-
+ idrio T B ::.: ‘
T e ‘ bt Jei
8 |Adhesivo - sellante SG-20 0 DC776 ah i L PR o
9 Nivelador DIN 913 M10x12 0 0

IMPORTANTE: el vidrio a emplear siempre llevard de dos a cuairo
Detailes a escala reducida 1:2,5 capas de butiral entre sus lunas, segiin homologacién de ensayo.
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SECCION A-A

ALZADO
A @ ®
7 M
S 4
VIDRIO
A A 4
@
INT. 7——7 EXT.
L
COMPONENTES Referencia
1 |Perfil base U 54300
1.2 |Capota 54305
646 T U-46002
1.4 Pasamanos 8+86T | 54310
e |
1.5 | Tapajuntas 54307
2 |Asiento vidrio 16-20 mm. 29001029
3 |Junta exterior 30065029
6+6T 97023025
sl = 0= e § ,/
e lé g: %
6 Anclaje avellanado sin camisa 97002031 ]\§ % &5
6+6T 6+6.4 I§ i
7 vidbo 8+48T | 8+8.4 s TENET R
e = .
8 | Adhesivo - sellante 5G-20 0 DC776 PPN TIES o
6+6T 30074029 \_@
I e B
104107 | 30064029

IMPORTANTE: el vidrio a emplear siempre llevard de dos a cualro
Detalles a escala reducida 1:2,5 capas de butiral entre sus lunas, segiin homologacién de ensayo.
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SECCION A-A

i

ALZADO

@ ®

|
5
| / /

VIDRIO

T 4

v

COMPONENTES

-

Referencia

Perfil base UL

54301

1.3

Junquillo

54306

1.4

6+6T

Pasamanos 84+8T

10+10T

U-46002
54310
54311

Asiento vidrio 16-20 mm.

29001029

Junta exterior

30063029

6+6 T
Junta interior
10+10T

8+8T

30074028
JBGREn .
30060029

6+6T | 97023025 AT = |

5 |cufia 8+8T | 30061029 I e
10+10T 30073029 @ T A SR

6 |Anclaje hexagonal sin camisa 97003031 5 ,_ﬁj”_,'" Fpat —j_-’j-.gf‘
6+6T 6+6.4 “1 "-'"-.df'-_ 177

7 |Vidrio 8+8T 8+8.4 IR It ) RS
10+10T 10+10.4 R A R

Adhesivo - sellante

S$G-20 o DC776 |

Detalles a escala reducida 1:2,5

INT.

INT.

7

/)

L il
LSS 2o

AT

s

EXT.

EXT.

T

IMPORTANTE: el vidrio a emplear siempre llevard de dos a cuatro
capas de butiral entre sus lunas, segiin homologacién de ensayo.
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ALZADO SECCION A-A
| ® ®
|

va
s 77

A

VIDRIO

INT. EXT.

INT. _Z -~ EXT.

-

COMPONENTES Referencia

Perfil base ULF 54303

Junquillo 54306

646 T U-46002
Pasamanos 848 T 54310
10410T 54311

Asiento vidrio 16-20 mm. 29001029

Junta exterior 30063029

646 T 30074029
Junta interior 8+8T 30076029
10410 T 30060029

6+6T 97023025
Cufia | 848T | 30061029
10+10T 30073029

Anclaje hexagonal sin camisa 97003031

6+6 T 6+6.4
Vidrio 8+8T 8+8.4
10+10T 10+10.4

Adhesivo - sellante SG-20 o DC776 )

IMPORTANTE: el vidrio a emplear siempre llevard de dos a cuatio
Detalles a escala reducida 1:2,5 capas de butiral entre sus lunas, segin homologacidn de ensayo.
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ALZADO SECCION A-A

| @ ®
| -

7
s 77

VIDRIO

A 4

A

INT. EXT.

INT. ‘.22 EXT.

COMPONENTES Referencia
1 |Perfil base U 54300

Soahats

1.4 Pasamanos 5431
PP P A
1.5 Tapajuntas 54307 R
2 |Asiento vidrio 16-20 mm. 29001029 ‘§
5 cufa 88T 30061029
10410T | 30073029 -
6 |Anclaje avellanado sin camisa 97002031
6+6 T 6+6.4
- lvidrio S e D e
o s
8 |Adhesivo - sellante SG-20 o DC776
. 30074029 .

30065029 ex:
30068029
| BODGHGEY wd.

30064029 1wt
30065029 ex.

10 |Junta acristalamiento 84+8T
=70 270

10+410T

IMPORTANTE: el vidric a emplear siempre lievard de dos a cuatro
Detalles a escala reducida 1:2,5 capas de butlral entre sus lunas, segun homologacidn de ensayo.
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ALZADO

A

o’

I
|
. y
' 4

VIDRIO

amd

,|f

L
COMPONENTES Referencia
1 |Perfll base U 54300

6+6T U-46002
1.4 |Pasamanos g+8T 54310
e e

2 |Asiento vidrio 16-20 mm. 29001029

3 |Junta exterior 30063029

6+6T 30074029
4 |lunta interior g+8T | 30076029
T e e

6+6T 97023025
o e
oy 30073029 ..........

6 |Anclaje avellanado sin camisa 97002031

6+6T 6+6.4

7 |viaie 8+48T . 8+8.4
T B
8 |Adhesivo - sellante 5G-20 0 DC776
9 |Nivelador DIN 913 M10x12

(11 Escuadra fijacion 909 10001010

Detalles a escala reducida 1:2,5

SECCION A-A

INT. +

T 72

e

¥
\
\
\

i

| e RS

®

- EXT.

© ©

270

IMPORTANTE: el vidrio 2 emplear siempre llevard de dos a cuairo
capas de buliral entre sus lunas, segin homologacién de ensayo.
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e,
ALZADO SECCION A-A
A 1.4 8
. T ®
A

|
s
VIDRIO

amd

Y

4

v

COMPONENTES Referencia
1 (Perfil base UL 54301
1.3 |Junquillo 54306
6+6T U-46002
1.4 |Pasamanos g+8T | | 54310
B A
2 |Aslento vidrio 16-20 mm. 29001029
3 |lunta exterior 30063029
6+6T 30074029
4 |lunta interior 8+8T | 30076029
e e
6+6T 97023025
g gy = o o
Yo e
6 |Anclaje hexagonal sin camisa 97003031
6+6T 6+6.4
e o e
104107 | 10+10.4
8 |Adhesivo - sellante 5G-20 o DC776
| 11 |Escuadra fijacién 90° 10001010

Detalles a escala reducida 1:2.5

INT.

INT.

e

e =
LA 7

EXT.

EXT.

T3]
G\
A
©) \
\
3
\
\ .|
P R NN
:_ Ja“"s.‘.';_:"‘
EEREI LIt B
e g,_'.. .,; _'-' bt , B
h """'. :_"_'.4 ) ‘t_‘! oL
"‘.".-- e j_=-- .
@ £ I"I’" Yt '5 3
- P g 3 w¥e
' " ot .
= "': ,‘.'T;— 5. -‘:‘ -." T
;.:,‘-. ;.‘."- Pul X :D}_. .4' ::
LT SR I eI
a L. 4 a “l = “ @
., -, e L] Te P
270

IMPORTANTE: el vidrio @ emplear siempre llevard de dos a cuatro
capas de buliral entre sus lunas, segén homologacion de ensayo.
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CENTRAL PI San Luis. C/ Bahla Blanca 9. Mélaga (Mélaga) C.P 29006
Tel: 952 040 659 Fax: 952 326 589 malaga@samm.es

DELEGACION ANDALUCIA OCCIDENTAL Pl La Red Sur. C/ La Red Sur. 43. Parcelas 3y 5.
Alcald de Guadaira (Sevilla} C.P 41500 Tel:955 330 066 Fax:955 3319992 sevilla@samm.es
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