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MATERIAL ENSAYADO
Un fachada ligera, de dimensiones totales 3000 x 3000 (altura x anchura), compuesta por 9 cuadrantes acristalados
fijos y con referencia comercial Q55MC SISTEMA TAPETA.

ENSAYO SOLICITADO
La fachada ligera ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su
conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 13830:2004, " Fachadas ligeras. Norma de producto”.
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CLASIFICACION
La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificacion:
G . Requisito Resultados de
CElre e ekl UNE-EN 13830:2004 los ensayos
Permeabilidad al aire 4.4 CLASE A4
Estanquidad al agua 4.5 CLASE R7
Resistencia a la carga de viento 4.1 + 1200 Pa

Alejandro Gutiérrez Richarte
Responsable Técnico del Laboratorio de Ventanas
LGAI Technological Center, S.A.

1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con nimero y fecha coincidente con este informe.

2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el
apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las

condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al

responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccidn: satisfaccion.cliente@appluscorp.com
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Calculo de los montantes

Los montantes, que van de forjado a forjado, se sujetan a la estructura por medio de los anclajes.
Normalmente, se deja libre el anclaje en la direccion longitudinal del perfil inferior para absorber las
dilataciones del metal, consiguiendo asi que las cargas verticales provoquen tracciones y nunca
compresiones en los perfiles.

El montantes esta sometido principalmente a la accién horizontal del viento, uniformemente repartida a lo
largo de toda su longitud, y a la accién vertical provocada por su peso propio y las cargas de vidrios y
paneles, tal como se indica en la figura adjunta.

En lo que a célculos estaticos se refiere, los montantes pueden asimilarse a una viga con sus extremos
simplemente apoyados, o con un extremo empotrado y el otro apoyado, sometidos a una distribucion de
carga. Dicha distribucion de cargas sera rectangular si se trata de un muro cortina, es decir, los montantes
pasan por delante de los forjados, y trapezoidal si se trata de una fachada panel, es decir, los montantes
estan insertados entre los forjados.

Este sistema de calculo de montantes es valido siempre que la junta de dilatacion de los montantes coincida
aproximadamente con el punto de anclaje del montante.
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La norma europea EN 13830 especifica que, bajo la presién del viento, la flecha frontal maxima de los
elementos resistentes de la fachada ligera no deben sobrepasar el menor de los valores L/200 0 15 mm.
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Para verificar la resistencia de la seccién del montante, se comprueba que la tensién total sea menor que la
tension admisible del aluminio, y que la flecha inducida al aplicar dichas cargas no sobrepase los valores
establecidos por la normativa vigente.

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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La formula de calculo es:
Imin >=5x Qx L3/ 384 x E x f 4

siendo:

carga total de viento: Q = ge X A [daN]

carga unitaria de viento, calculada segun el documento SE-AE del CTE [daN/cm?]
longitud del montante o distancia entre anclajes [cm]

modulo de elasticidad del aluminio [700.000 daN/cm?]

momento de inercia de la seccidén segun el eje x considerado [cm4]

a flecha frontal méxima admisible [cm] segin norma EN13830 L/200 o 15 mm.
area de la seccion [cm?]

> mre o

En las siguientes tablas usted podra obtener rapidamente, los valores de inercia necesarios para los
montantes.

Para el calculo de la accion del viento segun el SE-AE del CTE partimos de las siguientes variables:

- presion dinamica del viento en zona C o sea 0,52 kN/m2.

- grado de aspereza del entorno zona IV "zona urbana en general".
- altura del muro cortina segun tabla.

- esbeltez del edificio 1.

- coeficientes edlicos de presion y succion segun tablas del CTE.

Los datos que debe seguir en la tabla son:

- ladistancia entre anclajes, indicada en la columna de la izquierda (de 200 a 600 cm).
- la separacion entre montantes en horizontal, indicada en la fila superior (de 60 a 200 cm).

ejes de montante (a)

montante

)

travesano

distancia entre anclajes (L)

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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tabla de valores de inercia del montante para una presion de viento de 80 kg/m?
(valores de inercia necesaria indicada en cm4)

valido para muros cortina de hasta 9 metros de altura

/" Q55MC

distancia
entre distancia entre montantes en cm
M= 60 | 70 | 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
200 14,29 | 16,67 | 19,05 | 21,43 | 23,81 | 26,19 | 28,57 | 30,95 | 33,33 | 35,71 | 38,10 | 40,48 | 42,86 45,24 47,62
210 16,54 | 19,29 | 22,05 | 24,81 | 27,56 | 30,32 | 33,08 | 3583 | 3859 | 4134 | 4410 | 46,86 | 49,61 52,37 55,13
220 19,01 | 22,18 | 25,35 | 28,62 | 31,69 | 34,86 | 38,03 | 41,20 | 44,37 | 47,54 | 50,70 | 53,87 | 57,04 60,21 63,38
230 21,73 | 25,35 | 28,97 | 32,59 | 36,21 39,83 | 4345 | 47,07 | 50,70 | 54,32 | 57,94 | 61,56 | 65,18 68,80 72,42
240 24,69 | 28,80 | 32,91 37,03 | 41,14 | 45226 | 49,37 | 5349 | 57,60 | 61,71 65,83 | 69,94 | 74,06 78,17 82,29
250 27,90 | 32,55 | 37,20 | 41,85 | 46,50 | 51,15 | 55,80 | 60,45 | 6510 | 69,75 | 74,40 | 79,06 | 83,71 88,36 93,01
260 31,39 | 36,62 | 41,85 | 47,08 | 5231 | 57,54 | 62,77 | 68,00 | 73,23 | 78,46 | 83,70 | 88,93 | 94,16 99,39 104,62
270 35,15 | 41,01 | 46,86 | 52,72 | 58,58 | 64,44 | 70,30 | 76,15 | 82,01 87,87 | 93,73 | 99,59 | 10544 | 111,30 | 117,16
280 39,20 | 45,73 | 52,27 | 58,80 | 6533 | 71,87 | 78,40 | 84,93 | 91,47 | 98,00 | 104,53 | 111,07 | 117,60 | 124,13 | 130,67
290 43,55 | 50,81 | 58,07 | 65,33 | 72,59 | 79,84 | 87,10 | 94,36 | 101,62 | 108,88 | 116,14 | 123,40 | 130,66 | 137,91 | 14517
300 48,21 | 56,25 | 64,29 | 72,32 | 80,36 | 88,39 | 96,43 | 104,46 | 112,50 | 120,54 | 128,57 | 136,61 | 144,64 | 152,68 | 160,71
310 5497 | 64,13 | 73,30 | 82,46 | 91,62 | 100,78 | 109,94 | 119,10 | 128,27 | 137,43 | 146,59 | 155,75 | 164,91 | 174,08 | 183,24
320 62,42 | 72,82 | 83,22 | 93,62 | 104,03 | 114,43 | 124,83 | 135,23 | 145,64 | 156,04 | 166,44 | 176,84 | 187,25 | 197,65 | 208,05
330 70,59 | 82,36 | 94,12 | 105,89 | 117,65 | 129,42 | 141,18 | 152,95 | 164,71 | 176,48 | 188,24 | 200,01 | 211,77 | 223,54 | 235,30
340 79,54 | 92,80 | 106,06 | 119,32 | 132,57 | 145,83 | 159,09 | 172,34 | 185,60 | 198,86 | 212,12 | 225,37 | 238,63 | 251,89 | 265,15
350 89,32 | 104,21 | 119,10 | 133,98 | 148,87 | 163,76 | 178,65 | 193,63 | 208,42 | 223,31 | 238,19 | 253,08 | 267,97 | 282,86 | 297,74
360 99,98 | 116,64 | 133,30 | 149,97 | 166,63 | 183,29 | 199,95 | 216,62 | 233,28 | 249,94 | 266,61 | 283,27 | 299,93 | 316,59 | 333,26
370 | 111,56 | 130,15 | 148,74 | 167,34 | 185,93 | 204,52 | 223,11 | 241,71 | 260,30 | 278,89 | 297,49 | 316,08 | 334,67 | 353,26 | 371,86
380 | 124,12 | 144,80 | 165,49 | 186,17 | 206,86 | 227,54 | 248,23 | 268,92 | 289,60 | 310,29 | 330,97 | 351,66 | 372,35 | 393,03 | 413,72
390 | 137,70 | 160,66 | 183,61 | 206,56 | 229,51 | 252,46 | 275,41 | 298,36 | 321,31 | 344,26 | 367,21 | 390,16 | 413,11 | 436,07 | 459,02
400 | 152,38 | 177,78 | 203,17 | 228,57 | 253,97 | 279,37 | 304,76 | 330,16 | 355,56 | 380,95 | 406,35 | 431,75 | 457,14 | 482,54 | 507,94
410 | 168,20 | 196,23 | 224,27 | 252,30 | 280,33 | 308,37 | 336,40 | 364,43 | 392,47 | 420,50 | 448,53 | 476,57 | 504,60 | 532,63 | 560,67
420 | 185,22 | 216,09 | 246,96 | 277,83 | 308,70 | 339,57 | 370,44 | 401,31 | 432,18 | 463,05 | 493,92 | 524,79 | 555,66 | 586,53 | 617,40
430 | 203,50 | 237,42 | 271,33 | 305,25 | 339,17 | 373,08 | 407,00 | 440,92 | 474,83 | 508,75 | 542,67 | 576,58 | 610,50 | 644,42 | 678,33
440 | 223,10 | 260,28 | 297,47 | 334,65 | 371,83 | 409,02 | 446,20 | 483,39 | 520,57 | 557,75 | 594,94 | 632,12 | 669,30 | 706,49 | 743,67
450 | 244,08 | 284,77 | 325,45 | 366,13 | 406,81 | 447,49 | 488,17 | 528,85 | 569,53 | 610,21 | 650,89 | 691,57 | 732,25 | 772,94 | 813,62
460 | 266,52 | 310,93 | 355,35 | 399,77 | 444,19 | 488,61 | 533,03 | 577,45 | 621,87 | 666,29 | 710,71 | 755,13 | 799,55 | 843,96 | 888,38
470 | 290,46 | 338,87 | 387,28 | 435,69 | 484,10 | 532,50 | 580,91 | 629,32 | 677,73 | 726,14 | 774,55 | 822,96 | 871,37 | 919,78 | 968,19
480 | 315,98 | 368,64 | 421,30 | 473,97 | 526,63 | 579,29 | 631,95 | 684,62 | 737,28 | 789,94 | 842,61 | 895,27 | 947,93 | 1000,59 | 1053,26
490 | 343,14 | 400,33 | 457,52 | 514,71 | 571,90 | 629,10 | 686,29 | 743,48 | 800,67 | 857,86 | 915,05 | 972,24 |1029,43 | 1086,62 | 1143,81
500 | 372,02 | 434,03 | 496,03 | 558,04 | 620,04 | 682,04 | 744,05 | 806,05 | 868,06 | 930,06 | 992,06 |1054,07|1116,07| 1178,08 | 1240,08
510 | 402,69 | 469,81 | 536,92 | 604,04 | 671,15 | 738,27 | 805,38 | 872,50 | 939,61 |1006,73|1073,84|1140,96|1208,07| 1275,19 | 1342,30
520 | 435,22 | 507,75 | 580,29 | 652,82 | 725,36 | 797,89 | 870,43 | 942,97 [1015,50|1088,04|1160,57 | 1233,11|1305,65| 1378,18 | 1450,72
530 | 469,67 | 547,95 | 626,23 | 704,51 | 782,79 | 861,06 | 939,34 [1017,62|1095,90|1174,18|1252,46|1330,74|1409,01| 1487,29 | 1565,57
540 | 506,13 | 590,49 | 674,85 | 759,20 | 388,04 | 927,91 |1012,27|1096,62 | 1180,98 | 1265,34 | 1349,69 | 1434,05|1518,40| 1602,76 | 1687,11
550 | 544,68 | 635,46 | 726,24 | 817,02 | 907,80 | 998,58 |1089,36|1180,14|1270,92|1361,70|1452,48 | 1543,26 | 1634,04 | 1724,82 | 1815,60
560 | 585,39 | 682,95 | 780,52 | 878,08 | 975,64 |1073,21|1170,77 | 1268,34|1365,90|1463,47|1561,03 | 1658,60 | 1756,16| 1853,72 | 1951,29
570 | 628,33 | 733,06 | 837,78 | 942,50 |1047,22|1151,94|1256,67 | 1361,39|1466,11|1570,83|1675,56|1780,28|1885,00| 1989,72 | 2094,44
580 | 673,60 | 785,87 | 898,13 |1010,40|1122,67|1234,94|1347,20|1459,47 | 1571,74 | 1684,00 | 1796,27 | 1908,54 | 2020,80| 2133,07 | 2245,34
590 | 721,27 | 841,48 | 961,70 |1081,91|1202,12|1322,33|1442,54|1562,75|1682,97 | 1803,18|1923,39|2043,60|2163,81| 2284,03 | 2404,24
600 | 771,43 | 900,00 [1028,57|1157,14|1285,71|1414,29|1542,86|1671,43|1800,00|1928,57|2057,14 |2185,71|2314,29| 2442,86 | 2571,43
03/1 5 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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tabla de valores de inercia del montante para una presion de viento de 100 kg/m?
(valores de inercia necesaria indicada en cm4)

valido para muros cortina de hasta 18 metros de altura

/" Q55MC

distancia
entre
anclajes

distancia entre montantes en cm

24

(cm) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

200 17,86 | 20,83 | 23,81 | 26,79 | 29,76 | 32,74 | 35,71 | 38,69 | 41,67 | 4464 | 4762 | 50,60 | 53,57 56,55 59,52

210 20,67 | 2412 | 27,56 | 31,01 | 3445 | 37,90 | 41,34 | 44,79 | 4823 | 5168 | 5513 | 58,57 | 62,02 65,46 68,91

220 23,77 | 27,73 | 31,69 | 3565 | 39,61 | 43,57 | 47,54 | 51,50 | 5546 | 59,42 | 63,38 | 67,34 | 71,30 75,26 79,23

230 27,16 | 31,68 | 36,21 | 40,74 | 4526 | 49,79 | 54,32 | 58,84 | 63,37 | 67,90 | 7242 | 76,95 | 81,48 86,00 90,53

240 30,86 | 36,00 | 41,14 | 46,29 | 51,43 | 56,57 | 61,71 | 66,86 | 72,00 | 77,14 | 82,29 | 87,43 | 92,57 97,71 102,86
250 34,88 | 40,69 | 46,50 | 52,32 | 58,13 | 63,94 | 69,75 | 7557 | 81,38 | 87,19 | 93,01 | 98,82 | 10463 | 110,44 | 116,26
260 39,23 | 45,77 | 52,31 | 58,85 | 65,39 | 71,93 | 7846 | 85,00 | 91,54 | 98,08 | 104,62 | 111,16 | 117,70 | 124,24 | 130,77
270 | 43,94 | 51,26 | 58,68 | 6590 | 73,23 | 80,55 | 87,87 | 9519 | 102,52 | 109,84 | 117,16 | 124,48 | 131,81 | 139,13 | 146,45
280 | 49,00 | 57,17 | 6533 | 73,50 | 81,67 | 89,83 | 98,00 | 106,17 | 114,33 | 122,50 | 130,67 | 138,83 | 147,00 | 155,17 | 163,33
290 5444 | 6351 | 72,59 | 81,66 | 90,73 | 99,81 | 108,88 | 117,95 | 127,03 | 136,10 | 145,17 | 154,25 | 163,32 | 172,39 | 181,47
300 60,27 | 70,31 | 80,36 | 90,40 | 100,45 | 110,49 | 120,54 | 130,58 | 140,63 | 150,67 | 160,71 | 170,76 | 180,80 | 190,85 | 200,89
310 68,71 | 80,17 | 91,62 | 103,07 | 114,52 | 125,98 | 137,43 | 148,88 | 160,33 | 171,79 | 183,24 | 194,69 | 206,14 | 217,60 | 229,05
320 78,02 | 91,02 | 104,03 | 117,03 | 130,03 | 143,03 | 156,04 | 169,04 | 182,04 | 195,05 | 208,05 | 221,05 | 234,06 | 247,06 | 260,06
330 88,24 | 102,94 | 117,65 | 132,36 | 147,06 | 161,77 | 176,48 | 191,18 | 205,89 | 220,60 | 235,30 | 250,01 | 264,71 | 279,42 | 294,13
340 99,43 | 116,00 | 132,57 | 149,14 | 165,72 | 182,29 | 198,86 | 215,43 | 232,00 | 248,57 | 265,15 | 281,72 | 298,29 | 314,86 | 331,43
350 | 111,65 | 130,26 | 148,87 | 167,48 | 186,09 | 204,70 | 223,31 | 241,92 | 260,53 | 279,13 | 297,74 | 316,35 | 334,96 | 353,57 | 372,18
360 | 124,97 | 145,80 | 166,63 | 187,46 | 208,29 | 229,11 | 249,94 | 270,77 | 291,60 | 312,43 | 333,26 | 354,09 | 374,91 | 395,74 | 416,57
370 | 139,45| 162,69 | 185,93 | 209,17 | 232,41 | 255,65 | 278,89 | 302,13 | 325,38 | 348,62 | 371,86 | 395,10 | 418,34 | 441,58 | 464,82
380 | 155,14 181,00 | 206,86 | 232,72 | 258,57 | 284,43 | 310,29 | 336,15 | 362,00 | 387,86 | 413,72 | 439,57 | 46543 | 491,29 | 517,15
390 | 172,13 200,82 | 229,51 | 258,20 | 286,89 | 315,57 | 344,26 | 372,95 | 401,64 | 430,33 | 459,02 | 487,70 | 516,39 | 545,08 | 573,77
400 | 190,48 | 222,22 | 253,97 | 285,71 | 317,46 | 349,21 | 380,95 | 412,70 | 444,44 | 476,19 | 507,94 | 539,68 | 571,43 | 603,17 | 634,92
410 | 210,25 | 245,29 | 280,33 | 315,38 | 350,42 | 385,46 | 420,50 | 455,54 | 490,58 | 525,63 | 560,67 | 595,71 | 630,75 | 665,79 | 700,83
420 | 231,53 | 270,11 | 308,70 | 347,29 | 385,88 | 424,46 | 463,05 | 501,64 | 540,23 | 578,81 | 617,40 | 655,99 | 694,58 | 733,16 | 771,75
430 | 254,38 | 296,77 | 339,17 | 381,56 | 423,96 | 466,35 | 508,75 | 551,15 | 593,54 | 635,94 | 678,33 | 720,73 | 763,13 | 805,52 | 847,92
440 | 278,88 | 325,36 | 371,83 | 418,31 | 464,79 | 511,27 | 557,75 | 604,23 | 650,71 | 697,19 | 743,67 | 790,15 | 836,63 | 883,11 | 929,59
450 | 305,11 | 355,96 | 406,81 | 457,66 | 508,51 | 559,36 | 610,21 | 661,06 | 711,91 | 762,77 | 813,62 | 864,47 | 915,32 | 966,17 | 1017,02
460 | 333,14 | 388,67 | 444,19 | 499,72 | 555,24 | 610,76 | 666,29 | 721,81 | 777,34 | 832,86 | 888,38 | 943,91 | 999,43 | 1054,96 | 1110,48
470 | 363,07 | 423,58 | 484,10 | 544,61 | 605,12 | 665,63 | 726,14 | 786,65 | 847,17 | 907,68 | 968,19 |1028,70(1089,21| 1149,73 | 1210,24
480 | 394,97 | 460,80 | 526,63 | 592,46 | 658,29 | 724,11 | 789,94 | 855,77 | 921,60 | 987,43 |1053,26|1119,09|1184,91| 1250,74 | 1316,57
490 |428,93 | 500,42 | 571,90 | 643,39 | 714,88 | 786,37 | 857,86 | 929,35 | 1000,83|1072,32|1143,81|1215,30|1286,79| 1358,27 | 1429,76
500 | 465,03 | 542,53 | 620,04 | 697,54 | 775,05 | 852,55 | 930,06 |1007,56 |1085,07 |1162,57 | 1240,08|1317,58|1395,09| 1472,59 | 1550,10
510 | 503,36 | 587,26 | 671,15 | 755,04 | 838,94 | 922,83 | 1006,73|1090,62|1174,51|1258,41|1342,30|1426,20(1510,09| 1593,98 | 1677,88
520 | 544,02 | 634,69 | 725,36 | 816,03 | 906,70 | 997,37 | 1088,04 |1178,71|1269,38|1360,05|1450,72|1541,39|1632,06 | 1722,73 | 1813,40
530 | 587,09 | 684,94 | 782,79 | 880,63 | 978,48 [1076,33|1174,18|1272,03|1369,88|1467,72]|1565,57 | 1663,42|1761,27 | 1859,12 | 1956,96
540 | 632,67 | 738,11 | 843,56 | 949,00 | 485,05 [1159,89|1265,34|1370,78|1476,23|1581,67|1687,11|1792,56 | 1898,00 | 2003,45 | 2108,89
550 | 680,85 | 794,33 | 907,80 |1021,28|1134,75|1248,23|1361,70|1475,18|1588,65[1702,13|1815,60| 1929,08|2042,55| 2156,03 | 2269,50
560 | 731,73 | 853,69 | 975,64 |1097,60|1219,56|1341,51|1463,47|1585,42|1707,38 | 1829,33|1951,29|2073,242195,20| 2317,16 | 2439,11
570 | 78542 | 916,32 |1047,22|1178,13|1309,03|1439,93|1570,83 |1701,74 | 1832,64 | 1963,54 | 2094,44 | 2225,35|2356,25 | 2487,15 | 2618,06
580 | 842,00 | 982,33 [1122,67|1263,00|1403,34|1543,67 | 1684,00 | 1824,34 | 1964,67 | 2105,00 | 2245,34 | 2385,67 | 2526,00 | 2666,34 | 2806,67
590 | 901,59 |1051,85|1202,12|1352,38|1502,65[1652,91|1803,18|1953,44 |2103,71|2253,97 | 2404,24 | 2554,50 | 2704,77 | 2855,03 | 3005,30
600 | 964,29 |1125,0011285,71|1446,43|1607,14|1767,86 | 1928,57 | 2089,29|2250,00|2410,71]2571,43|2732,14|2892,86 | 3053,57 | 3214,29

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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tabla de valores de inercia del montante para una presion de viento de 120 kg/m?
(valores de inercia necesaria indicada en cm4)

valido para muros cortina de hasta 30 metros de altura

/" Q55MC

distancia
entre distancia entre montantes en cm
M 60 | 70 | 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
200 21,43 | 25,00 | 28,57 | 32,14 | 35,71 39,29 | 42,86 | 4643 | 50,00 | 53,57 | 57,14 | 60,71 | 64,29 67,86 71,43
210 24,81 | 28,94 | 33,08 | 37,21 41,34 | 4548 | 49,61 53,75 | 57,88 | 62,02 | 66,15 | 70,28 | 74,42 78,55 82,69
220 28,52 | 33,28 | 38,03 | 42,78 | 47,54 | 52,29 | 57,04 | 61,80 | 66,55 | 71,30 | 76,06 | 80,81 85,56 90,32 95,07
230 32,59 | 38,02 | 4345 | 48,89 | 54,32 | 59,75 | 65,18 | 70,61 76,04 | 81,48 | 86,91 92,34 | 97,77 | 103,20 | 108,63
240 37,03 | 43,20 | 49,37 | 5554 | 61,71 67,89 | 74,06 | 80,23 | 86,40 | 92,57 | 98,74 | 104,91 | 111,09 | 117,26 | 123,43
250 41,85 | 48,83 | 55,80 | 62,78 | 69,75 | 76,73 | 83,71 90,68 | 97,66 | 104,63 | 111,61 | 118,68 | 125,56 | 132,53 | 139,51
260 47,08 | 54,93 | 62,77 | 70,62 | 78,46 | 86,31 | 94,16 | 102,00 | 109,85 | 117,70 | 125,54 | 133,39 | 141,24 | 149,08 | 156,93
270 52,72 | 61,51 | 70,30 | 79,08 | 87,87 | 96,66 | 10544 | 114,23 | 123,02 | 131,81 | 140,59 | 149,38 | 158,17 | 166,95 | 175,74
280 58,80 | 68,60 | 78,40 | 88,20 | 98,00 | 107,80 | 117,60 | 127,40 | 137,20 | 147,00 | 156,80 | 166,60 | 176,40 | 186,20 | 196,00
290 65,33 | 76,22 | 87,10 | 97,99 | 108,88 | 119,77 | 130,66 | 141,54 | 152,43 | 163,32 | 174,21 | 185,10 | 195,98 | 206,87 | 217,76
300 72,32 | 84,38 | 96,43 | 108,48 | 120,54 | 132,59 | 144,64 | 156,70 | 168,75 | 180,80 | 192,86 | 204,91 | 216,96 | 229,02 | 241,07
310 82,46 | 96,20 | 109,94 | 123,69 | 137,43 | 151,17 | 164,91 | 178,66 | 192,40 | 206,14 | 219,89 | 233,63 | 247,37 | 261,11 | 274,86
320 93,62 | 109,23 | 124,83 | 140,43 | 156,04 | 171,64 | 187,25 | 202,85 | 218,45 | 234,06 | 249,66 | 265,26 | 280,87 | 296,47 | 312,08
330 | 105,89 | 123,53 | 141,18 | 158,83 | 176,48 | 194,12 | 211,77 | 229,42 | 247,07 | 264,71 | 282,36 | 300,01 | 317,66 | 335,31 352,95
340 | 119,32 | 139,20 | 159,09 | 178,97 | 198,86 | 218,75 | 238,63 | 258,52 | 278,40 | 298,29 | 318,18 | 338,06 | 357,95 | 377,83 | 397,72
350 | 133,98 | 156,32 | 178,65 | 200,98 | 223,31 | 245,64 | 267,97 | 290,30 | 312,63 | 334,96 | 357,29 | 379,62 | 401,95 | 424,28 | 446,61
360 | 149,97 | 174,96 | 199,95 | 224,95 | 249,94 | 274,94 | 299,93 | 324,93 | 349,92 | 374,91 | 399,91 | 424,90 | 449,90 | 474,89 | 499,89
370 | 167,34 | 195,23 | 223,11 | 251,00 | 278,89 | 306,78 | 334,67 | 362,56 | 390,45 | 418,34 | 446,23 | 474,12 | 502,01 | 529,90 | 557,79
380 | 186,17 | 217,20 | 248,23 | 279,26 | 310,29 | 341,32 | 372,35 | 403,37 | 434,40 | 465,43 | 496,46 | 527,49 | 558,62 | 589,55 | 620,58
390 | 206,56 | 240,98 | 275,41 | 309,84 | 344,26 | 378,69 | 413,11 | 447,54 | 481,97 | 516,39 | 550,82 | 585,25 | 619,67 | 654,10 | 688,52
400 | 228,57 | 266,67 | 304,76 | 342,86 | 380,95 | 419,05 | 457,14 | 495,24 | 533,33 | 571,43 | 609,52 | 647,62 | 685,71 | 723,81 | 761,90
410 | 252,30 | 294,35 | 336,40 | 378,45 | 420,50 | 462,55 | 504,60 | 546,65 | 588,70 | 630,75 | 672,80 | 714,85 | 756,90 | 798,95 | 841,00
420 | 277,83 | 324,14 | 370,44 | 416,75 | 463,05 | 509,36 | 555,66 | 601,97 | 648,27 | 694,58 | 740,88 | 787,19 | 833,49 | 879,80 | 926,10
430 | 305,25 | 356,13 | 407,00 | 457,88 | 508,75 | 559,63 | 610,50 | 661,38 | 712,25 | 763,13 | 814,00 | 864,88 | 915,75 | 966,63 | 1017,50
440 | 334,65 | 390,43 | 446,20 | 501,98 | 557,75 | 613,53 | 669,30 | 725,08 | 780,85 | 836,63 | 892,40 | 948,18 |1003,95| 1059,73 | 1115,50
450 | 366,13 | 427,15 | 488,17 | 549,19 | 610,21 | 671,23 | 732,25 | 793,28 | 854,30 | 915,32 | 976,34 |1037,36|1098,38 | 1159,40 | 1220,42
460 | 399,77 | 466,40 | 533,03 | 599,66 | 666,29 | 732,92 | 799,55 | 866,17 | 932,80 | 999,43 |1066,06|1132,69|1199,32| 1265,95 | 1332,58
470 | 435,69 | 508,30 | 580,91 | 653,53 | 726,14 | 798,76 | 871,37 | 943,99 |1016,60|1089,21|1161,83|1234,44|1307,06| 1379,67 | 1452,29
480 | 473,97 | 552,96 | 631,95 | 710,95 | 789,94 | 868,94 | 947,93 [1026,93|1105,92|1184,91|1263,91|1342,90|1421,90| 1500,89 | 1579,89
490 | 514,71 | 600,50 | 686,29 | 772,07 | 857,86 | 943,64 |1029,43|1115,21(1201,00|1286,79|1372,57|1458,36 | 1544,14 | 1629,93 | 1715,71
500 | 558,04 | 651,04 | 744,05 | 837,05 | 930,06 |1023,07|1116,07|1209,08|1302,08 [1395,09 | 1488,10(1581,10|1674,11| 1767,11 | 1860,12
510 | 604,04 | 704,71 | 805,38 | 906,05 |1006,73|1107,40|1208,07|1308,74|1409,42(1510,09|1610,76(1711,43|1812,11| 1912,78 | 2013,45
520 | 652,82 | 761,63 | 870,43 | 979,23 |1088,04 | 1196,84 | 1305,65|1414,45]|1523,25(1632,06 | 1740,86 | 1849,66|1958,47 | 2067,27 | 2176,08
530 | 704,51 | 821,93 | 939,34 |1056,76|1174,18|1291,60|1409,01|1526,43|1643,85(1761,27 | 1878,69(1996,10|2113,52| 2230,94 | 2348,36
540 | 759,20 | 885,74 |1012,27|1138,80| 582,05 | 1391,87|1518,40|1644,94|1771,47 |1898,00 | 2024,54 | 2151,07 | 2277,60| 2404,14 | 2530,67
550 | 817,02 | 953,19 |1089,36|1225,53|1361,70|1497,87|1634,04|1770,21 | 1906,38|2042,55|2178,72|2314,89|2451,06| 2587,23 | 2723,40
560 | 878,08 |1024,43|1170,77|1317,12|1463,47 |1609,81|1756,16|1902,51 |2048,85|2195,20|2341,55|2487,89|2634,24 | 2780,59 | 2926,93
570 | 942,50 |1099,58|1256,67|1413,75|1570,83 | 1727,92|1885,00|2042,08|2199,17 [2356,25|2513,33|2670,42|2827,50| 2984,58 | 3141,67
580 |1010,40|1178,80|1347,20|1515,60|1684,00 | 1852,40|2020,80|2189,20|2357,60|2526,00 | 2694,40|2862,80|3031,20| 3199,60 | 3368,00
590 |1081,91]|1262,23|1442,54|1622,86|1803,18|1983,50|2163,81|2344,13|2524,45(2704,77 | 2885,09 | 3065,40|3245,72| 3426,04 | 3606,36
600 |1157,14|1350,00|1542,86|1735,71|1928,57 |2121,43|2314,29|2507,14|2700,00 [ 2892,86 | 3085,71|3278,57 | 3471,43 | 3664,29 | 3857,14
03/1 5 Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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tabla de valores de inercia del montante para una presion de viento de 150 kg/m?
(valores de inercia necesaria indicada en cm4)

valido para muros cortina de hasta 30 metros de altura

/" Q55MC

distancia

entre distancia entre montantes en cm

M 60 | 70 | 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
200 26,79 | 31,25 | 35,71 | 40,18 | 44,64 | 49,11 | 53,57 | 58,04 | 62,50 | 66,96 | 71,43 | 75,89 | 80,36 84,82 89,29
210 31,01 | 36,18 | 4134 | 46,51 | 51,68 | 56,85 | 62,02 | 67,18 | 72,35 | 77,52 | 82,69 | 87,86 | 93,02 98,19 103,36
220 35,65 | 4169 | 4754 | 5348 | 5942 | 6536 | 71,30 | 77,25 | 83,19 | 89,13 | 95,07 | 101,01 | 106,96 | 112,90 | 118,84
230 40,74 | 47,53 | 54,32 | 61,11 67,90 | 74,69 | 81,48 | 88,27 | 9505 | 101,84 | 108,63 | 115,42 | 122,21 | 129,00 | 135,79
240 46,29 | 54,00 | 61,71 69,43 | 77,14 | 84,86 | 92,57 | 100,29 | 108,00 | 115,71 | 123,43 | 131,14 | 138,86 | 146,57 | 154,29
250 52,32 | 61,04 | 69,75 | 78,47 | 87,19 | 9591 | 104,63 | 113,35 | 122,07 | 130,79 | 139,51 | 148,23 | 156,95 | 165,67 | 174,39
260 58,85 | 68,66 | 78,46 | 88,27 | 98,08 | 107,89 | 117,70 | 127,50 | 137,31 | 147,12 | 156,93 | 166,74 | 176,54 | 186,35 | 196,16
270 65,90 | 76,89 | 87,87 | 98,85 | 109,84 | 120,82 | 131,81 | 142,79 | 153,77 | 164,76 | 175,74 | 186,72 | 197,71 | 208,69 | 219,68
280 73,50 | 85,75 | 98,00 | 110,25 | 122,50 | 134,75 | 147,00 | 159,25 | 171,50 | 183,75 | 196,00 | 208,25 | 220,50 | 232,75 | 245,00
290 81,66 | 95,27 | 108,88 | 122,49 | 136,10 | 149,71 | 163,32 | 176,93 | 190,54 | 204,15 | 217,76 | 231,37 | 244,98 | 258,59 | 272,20
300 90,40 | 105,47 | 120,54 | 135,60 | 150,67 | 165,74 | 180,80 | 195,87 | 210,94 | 226,00 | 241,07 | 256,14 | 271,21 | 286,27 | 301,34
310 | 103,07 | 120,25 | 137,43 | 154,61 | 171,79 | 188,96 | 206,14 | 223,32 | 240,50 | 257,68 | 274,86 | 292,04 | 309,21 | 326,39 | 343,57
320 | 117,03 | 136,53 | 156,04 | 175,54 | 195,05 | 214,55 | 234,06 | 253,56 | 273,07 | 292,57 | 312,08 | 331,58 | 351,09 | 370,59 | 390,10
330 | 132,36 | 154,42 | 176,48 | 198,54 | 220,60 | 242,65 | 264,71 | 286,77 | 308,83 | 330,89 | 352,95 | 375,01 | 397,07 | 419,13 | 441,19
340 | 149,14 | 174,00 | 198,86 | 223,72 | 248,57 | 273,43 | 298,29 | 323,15 | 348,00 | 372,86 | 397,72 | 422,58 | 447,43 | 472,29 | 497,15
350 | 167,48 | 195,39 | 223,31 | 251,22 | 279,13 | 307,05 | 334,96 | 362,87 | 390,79 | 418,70 | 446,61 | 474,53 | 502,44 | 530,35 | 558,27
360 | 187,46 | 218,70 | 249,94 | 281,19 | 312,43 | 343,67 | 374,91 | 406,16 | 437,40 | 468,64 | 499,89 | 531,13 | 562,37 | 593,61 | 624,86
370 | 209,17 | 244,03 | 278,89 | 313,75 | 348,62 | 383,48 | 418,34 | 453,20 | 488,06 | 522,92 | 557,79 | 592,65 | 627,51 | 662,37 | 697,23
380 | 232,72 | 271,50 | 310,29 | 349,07 | 387,86 | 426,65 | 465,43 | 504,22 | 543,00 | 581,79 | 620,58 | 659,36 | 698,15 | 736,93 | 775,72
390 | 258,20 | 301,23 | 344,26 | 387,29 | 430,33 | 473,36 | 516,39 | 559,43 | 602,46 | 645,49 | 688,52 | 731,56 | 774,59 | 817,62 | 860,66
400 | 285,71 | 333,33 | 380,95 | 428,57 | 476,19 | 523,81 | 571,43 | 619,05 | 666,67 | 714,29 | 761,90 | 809,52 | 857,14 | 904,76 | 952,38
410 | 315,38 | 367,94 | 420,50 | 473,06 | 525,63 | 578,19 | 630,75 | 683,31 | 735,88 | 788,44 | 841,00 | 893,56 | 946,13 | 998,69 | 1051,25
420 | 347,29 | 405,17 | 463,05 | 520,93 | 578,81 | 636,69 | 694,58 | 752,46 | 810,34 | 868,22 | 926,10 | 983,98 |1041,86| 1099,74 | 1157,63
430 | 381,56 | 445,16 | 508,75 | 572,34 | 635,94 | 699,53 | 763,13 | 826,72 | 890,31 | 953,91 |1017,50|1081,09|1144,69| 1208,28 | 1271,88
440 | 418,31 | 488,03 | 557,75 | 627,47 | 697,19 | 766,91 | 836,63 | 906,35 | 976,07 |1045,79|1115,50|1185,22|1254,94 | 1324,66 | 1394,38
450 | 457,66 | 533,94 | 610,21 | 686,49 | 762,77 | 839,04 | 915,32 | 991,59 |1067,87 | 1144,15|1220,42|1296,70|1372,98| 1449,25 | 1525,53
460 | 499,72 | 583,00 | 666,29 | 749,57 | 832,86 | 916,15 | 999,43 |1082,72|1166,00|1249,29(1332,58|1415,86|1499,15| 1582,43 | 1665,72
470 | 544,61 | 635,38 | 726,14 | 816,91 | 907,68 | 998,45 [1089,21|1179,98|1270,75|1361,52 | 1452,29|1543,05|1633,82| 1724,59 | 1815,36
480 | 592,46 | 691,20 | 789,94 | 888,69 | 987,43 |1086,17|1184,91|1283,66|1382,40|1481,14(1579,89|1678,63|1777,37| 1876,11 | 1974,86
490 | 643,39 | 750,63 | 857,86 | 965,09 |1072,32|1179,55|1286,79|1394,02|1501,25|1608,48|1715,71|1822,95|1930,18 | 2037,41 | 2144,64
500 | 697,54 | 813,80 | 930,06 |1046,32|1162,57|1278,83|1395,09|1511,35|1627,60|1743,86 | 1860,12|1976,38|2092,63 | 2208,89 | 2325,15
510 | 755,04 | 880,89 |1006,73|1132,57|1258,41|1384,25|1510,09|1635,93|1761,77 | 1887,61|2013,45|2139,29|2265,13| 2390,98 | 2516,82
520 | 816,03 | 952,03 |1088,04 | 1224,04|1360,05|1496,05|1632,06 | 1768,06 | 1904,07 | 2040,07 | 2176,08 | 2312,08 | 2448,09| 2584,09 | 2720,10
530 | 880,63 |1027,41|1174,18|1320,95|1467,72|1614,50|1761,27 | 1908,04 | 2054,81|2201,59 | 2348,36 | 2495,13|2641,90| 2788,67 | 2935,45
540 | 949,00 [1107,17|1265,34|1423,50| 727,57 |1739,84|1898,00|2056,17 | 2214,34|2372,50|2530,67 | 2688,84 | 2847,01| 3005,17 | 3163,34
550 [1021,28(1191,49(1361,70|1531,91|1702,13|1872,34|2042,55|2212,76|2382,98|2553,19|2723,40 | 2893,61 | 3063,83 | 3234,04 | 3404,25
560 [1097,60(1280,53|1463,47|1646,40|1829,33|2012,27|2195,20(2378,13|2561,07 |2744,00|2926,93 |3109,87 | 3292,80| 3475,73 | 3658,67
570 |1178,13|1374,48|1570,83|1767,19|1963,54|2159,90|2356,25 |2552,60 |2748,96 | 2945,31|3141,67 | 3338,02|3534,38| 3730,73 | 3927,08
580 |1263,00|{1473,50|1684,00|1894,50|2105,00|2315,50|2526,00|2736,50|2947,00|3157,50 | 3368,00|3578,51|3789,01| 3999,51 | 4210,01
590 |1352,38|1577,78|1803,18|2028,58|2253,97|2479,37|2704,77 |2930,17 | 3155,56 | 3380,96 | 3606,36 | 3831,75|4057,15| 4282,55 | 4507,95
600 |1446,43|1687,50|1928,57|2169,64|2410,71|2651,79|2892,86 | 3133,93 |3375,00|3616,07 | 3857,14|4098,21|4339,29| 4580,36 | 4821,43

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo 03/1 5
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Calculo de los travesaios

El travesaino esta sometido a un esfuerzo de flexion biaxial debido a:

Las cargas actuantes en el plano vertical derivadas de su propio peso y del peso de los vidrios o
paneles que debe soportar.
- Las cargas actuantes en el plano horizontal derivadas de la accion del viento.

T ——
P/2

Carga puntual
iy Peso del vidrio

Carga de viento
uniformemente repartida

Como en el caso de los montantes, se debe verificar que la tension total es menor que la tensién admisible,
y se debe controlar la flecha maxima.

Segun la norma europea EN 13830, la flecha frontal maxima admisible de los travesanios, bajo las cargas de
viento, no debe sobrepasar L/200 o 15 mm. Y la flecha vertical maxima admisible, bajo cargas de pesos
propios, no debe sobrepasar L/500 o 3 mm.

Para verificar la resistencia de la seccién del montante, se comprueba que la tensién total sea menor que la
tension admisible del aluminio, y que la flecha inducida al aplicar dichas cargas no sobrepase los valores
establecidos por la normativa vigente.

En el caso de las cargas actuantes en el plano vertical, se puede considerar el travesafio como una viga
simplemente apoyada por sus extremos, y la situacion de las cargas es coincidente con los calzos de apoyo
en el caso de tener elementos fijos con vidrios o paneles, o con las fijaciones, en el caso de tener elementos
practicables.

P/2 p/2

A A

La situacién de dichos calzos o fijaciones se considera a una distancia b de los extremos de los travesarios.

El valor de dicha distancia b corresponde a % de la longitud total del travesario, segun especifica la norma
UNE 85222.

[
©
‘U

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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La formula de calculo, teniendo en cuenta el peso del vidrio, es:
ly>=P xb/48 x E X fra X (3 X L% -4 x b?)
siendo:

P peso total del vidrio [daN]

peso [kg] = anchura vidrio [m] x altura vidrio [m] x espesor vidrio [mm] x 2,5
longitud del travesaro [cm]

distancia de los calzos de apoyo de los vidrios respecto a los extremos [cm]
segun la norma UNE 85-222 esta distancia es L/10

modulo de elasticidad del aluminio [700.000 daN/cm?]
momento de inercia de la seccidn segun el eje considerado [cm
flecha frontal maxima admisible [cm] segun norma EN13830 L/500 o 3 mm.
area de la seccion [cm?]

(o2

¥

> m
[ON
X

En las siguientes tablas usted podra obtener rapidamente, los valores de inercia necesarios para los
travesanos, concretamente la inercia necesaria para resistir el peso del vidrio.

Los datos que debe seguir en la tabla son:

- el peso del vidrio, indicada en la columna de la izquierda (de 20 a 290 kg).
- lalongitud del travesario, indicada en la fila superior (de 60 a 200 cm).

montante

vidrio

travesano

longitud travesario

Los datos contenidos en este catalogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de caracter técnico o constructivo
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tabla de calculo de travesafio
(valores de inercia necesaria indicada cm*)

/" Q55MC

peso vidrio longitud del travesafio (cm)

o 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

20 0,13 0,20 0,30 0,43 0,59 0,78 1,01 1,29 1,61 1,98 2,41 2,89 3,43 4,03 4,70
25 0,16 0,25 0,38 0,54 0,73 0,98 1,27 1,61 2,01 2,48 3,01 3,61 4,28 5,04 5,87
30 0,19 0,30 0,45 0,64 0,88 1,17 1,52 1,94 2,42 2,97 3,61 4,33 5,14 6,04 7,05
35 0,22 0,35 0,53 0,75 1,03 1,37 1,78 2,26 2,82 3,47 4,21 5,05 5,99 7,05 8,22
40 0,25 0,40 0,60 0,86 1,17 1,56 2,03 2,58 3,22 3,96 4,81 5,77 6,85 8,06 9,40
45 0,29 0,45 0,68 0,96 1,32 1,76 2,28 2,90 3,63 4,46 5,41 6,49 7,71 9,06 10,57
50 0,32 0,50 0,75 1,07 1,47 1,95 2,54 3,23 4,03 4,96 6,01 7,21 8,56 10,07 11,75
55 0,35 0,55 0,83 1,18 1,62 2,15 2,79 3,55 4,43 5,45 6,62 7,93 9,42 11,08 12,92
60 0,38 0,60 0,90 1,28 1,76 2,35 3,04 3,87 4,83 5,95 7,22 8,66| 10,28 12,08 14,10
65 0,41 0,65 0,98 1,39 1,91 2,54 3,30 4,19 5,24 6,44 7,82 9,38| 11,13 13,09 15,27
70 0,44 0,71 1,05 1,50 2,06 2,74 3,55 4,52 5,64 6,94 8,42| 10,10| 11,99 14,10 16,44
75 0,48 0,76 1,13 1,61 2,20 2,93 3,81 4,84 6,04 7,43 9,02| 10,82 12,84 15,11 17,62
80 0,51 0,81 1,20 1,71 2,35 3,13 4,06 5,16 6,45 7,93 9,62| 11,54| 13,70 16,11 18,79
85 0,54 0,86 1,28 1,82 2,50 3,32 4,31 5,48 6,85 8,42 10,22| 12,26| 14,56 17,12 19,97
90 0,57 0,91 1,35 1,93 2,64 3,62 4,57 5,81 7,25 8,92| 10,83| 12,98| 15,41 18,13 21,14
95 0,60 0,96 1,43 2,03 2,79 3,71 4,82 6,13 7,65 9,42 11,43| 13,71| 16,27 19,13 22,32
100 0,63 1,01 1,50 2,14 2,94 3,91 5,07 6,45 8,06 9,91 12,03| 14,43| 17,13 20,14 23,49
105 0,67 1,06 1,58 2,25 3,08 4,10 5,33 6,77 8,46/ 10,41| 12,63| 15,15| 17,98 21,15 24,67
110 0,70 1,11 1,65 2,35 3,23 4,30 5,58 7,10 8,86/ 10,90| 13,23| 15,87| 18,84 22,16 25,84
115 0,73 1,16 1,73 2,46 3,38 4,49 5,84 7,42 9,27| 11,40| 13,83| 16,59| 19,69 23,16 27,02
120 0,76 1,21 1,80 2,57 3,62 4,69 6,09 7,74 9,67| 11,89| 14,43| 17,31| 20,55 24,17 28,19
125 0,79 1,26 1,88 2,68 3,67 4,89 6,34 8,06/ 10,07| 12,39| 15,03| 18,03 21,41 25,18 29,37
130 0,82 1,31 1,95 2,78 3,82 5,08 6,60 8,39| 10,48| 12,88| 15,64| 18,76 22,26 26,18 30,54
135 0,86 1,36 2,03 2,89 3,96 5,28 6,85 8,71| 10,88| 13,38| 16,24| 19,48 23,12 27,19 31,71
140 0,89 1,41 2,10 3,00 4,11 5,47 7,10 9,03| 11,28 13,88| 16,84| 20,20 23,98 28,20 32,89
145 0,92 1,46 2,18 3,10 4,26 5,67 7,36 9,35| 11,68 14,37| 17,44| 20,92| 24,83 29,21 34,06
150 0,95 1,51 2,26 3,21 4,40 5,86 7,61 9,68 12,09| 14,87| 18,04| 21,64| 25,69 30,21 35,24
160 1,01 1,61 2,41 3,43 4,70 6,25 8,12| 10,32| 12,89| 15,86 19,24 23,08| 27,40 32,23 37,59
170 1,08 1,71 2,56 3,64 4,99 6,64 8,63| 10,97| 13,70| 16,85| 20,45 24,53| 29,11 34,24 39,94
180 1,14 1,81 2,71 3,85 5,29 7,04 9,13| 11,61| 14,50| 17,84 21,65/ 25,97| 30,83 36,25 42,29
190 1,21 1,91 2,86 4,07 5,568 7,43 9,64| 12,26| 15,31| 18,83| 22,85| 27,41| 32,54 38,27 44,63
200 1,27 2,01 3,01 4,28 5,87 7,82 10,15| 12,90| 16,12| 19,82| 24,06| 28,85| 34,25 40,28 46,98
210 1,33 2,12 3,16 4,50 6,17 8,21| 10,66| 13,55| 16,92| 20,81| 25,26/ 30,30| 35,96 42,30 49,33
220 1,40 2,22 3,31 4,71 6,46 8,60, 11,16| 14,19| 17,73| 21,80 26,46 31,74| 37,68 44,31 51,68
230 1,46 2,32 3,46 4,92 6,75 8,99| 11,67| 14,84| 18,563| 22,79 27,66 33,18| 39,39 46,33 54,03
240 1,52 2,42 3,61 5,14 7,05 9,38| 12,18| 15,48| 19,34| 23,79| 28,87| 34,62| 41,10 48,34 56,38
250 1,59 2,52 3,76 5,35 7,34 9,77| 12,69| 16,13| 20,14| 24,78 30,07| 36,07| 42,81 50,35 58,73
260 1,65 2,62 3,91 5,567 7,63| 10,16 13,19| 16,77| 20,95| 25,77 31,27 37,51| 44,53 52,37 61,08
270 1,71 2,72 4,06 5,78 7,93| 10,55| 13,70| 17,42| 21,76| 26,76| 32,48 38,95| 46,24 54,38 63,43
280 1,78 2,82 4,21 5,99 8,22\ 10,94| 14,21| 18,06| 22,56| 27,75| 33,68| 40,40| 47,95 56,40 65,78
290 1,84 2,92 4,36 6,21 8,62\ 11,33| 14,72| 18,71| 23,37| 28,74| 34,88| 41,84| 49,66 58,41 68,13
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PASO 1
Coloque las piezas verticalmente contra el
montante.
Continue el intereje y coloque las piezas
siguiendo las instrucciones.
Inserte los tornillos vy fije las piezas
asegurando espacio libre para los tornillos.

PASO 2
Coloque el vidrio y gire las piezas 90°
dentro de la camara.
Bloquee los tornillos de fijacion con un par
de apriete de 3 Nm.
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o PASO 3

Inserte el separador aislante rigido en el
espacio entre pieza y pieza.

PASO 4
Coloque la junta tope del sellado sobre el
perfil rigido y a continuacion realice el
sellado sobre dicha junta hasta el exterior
del vidrio.
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