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La mayoría de personas tiene cosas más importantes 
que hacer que preocuparse por las puertas

Resulta tranquilizante saber que, a pesar de haber olvidado cerrar la puerta, esta es segura. 

La cerradura multipunto automática autoLock AV3 perdona este despiste al usuario al cer-

rar la puerta, pues se bloquea automáticamente y se mantiene cerrada. 

Sólo tendrá que cerrar la puerta. ¡Y listo!
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Descripción general
autoLock AV3 – Cerradura multipunto automática para puertas

autoLock AV3
La cerradura autoLock AV3 de Winkhaus es una cerradura 

multipunto automática con picos de loro independientes que 

se enganchan por detrás y elementos de estanqueidad que 

ejercen una presión dinámica. Al cerrar la puerta, los elemen-

tos de estanquidad y el pico de loro macizo actúan median-

te el mecanismo magnético del marco, y protegen la puerta 

contra el acceso no deseado. La puerta permanece así siem-

pre bloqueada y se mantiene en el marco sin necesidad de 

nuevos bloqueos.

El pico de loro macizo, los elementos de estanqueidad y el pi-

caporte se pueden retirar manualmente a través del cilindro 

de cierre o el tirador. 

autoLock AV3 está indicado para puertas de madera, PVC y 

aluminio.

Mecanismo magnético en el marco
El mecanismo magnético del marco permite una activación 

definida de la cerradura automática y evita así la aparición de 

roces en el marco de la puerta y el ruido cuando opera la cer-

radura automática. Con el pulsador opuesto, esta tecnología 

magnética permite dejar ciertas cámaras.

Cerrojo giratorio macizo y elementos de estanqueidad 
Los elementos de estanquidad de AV3 procuran una presión 

dinámica con independencia de los cerrojo giratorio macizos, 

de manera que los sellados de la puerta permanecen compri-

midos y esta se mantiene cerrada en la posición de bloqueo.

Los cerrojo giratorio macizos de AV3 en acero pueden in-

troducirse siempre por completo con la puerta cerrada. De 

este modo se enganchan automáticamente tras el cerradero 

corto y evitan que la hoja se separe del marco de la puerta. 

Asimismo, los cerrojo giratorio macizos de AV3 están prote-

gidos de forma automática contra retrocesos tras el cierre. 

Es decir que, incluso sin cerrar de nuevo la caja de la cerradu-

ra principal, la cerradura automática ya brinda una seguridad 

elevada.

Seguridad adicional con el cerrojo principal y el picaporte
Con un giro completo (360°) de la llave en el cilindro de cier-

re, también se cierra el cerrojo principal. Así se protege la 

cerradura contra su apertura, o sea que el tirador queda blo-

queado cuando la puerta está cerrada. En este caso sólo se 

puede entrar o salir de la vivienda con la llave. 

El cerrojo principal de latón y el picaporte de acero aportan a 

la cerradura de seguridad de Winkhaus una elevada resisten-

cia también en la zona media de la puerta. 

La caja de la cerradura principal
La caja de la cerradura principal de AV3 responde a la norma 

DIN 18251-3. Su diseño es completamente cerrado de forma 

que no pueda entrar suciedad en la caja de la cerradura. La 

caja de la cerradura se puede abrir a través del cilindro de 

perfil o el cilindro redondo suizo.

¿Qué es la función día/noche?
Para permitir la activación temporal de la puerta similar a un 

portero automático con la función día/noche, la estructura 

de picaporte, cerrojo y cerradero corto se puede integrar 

con una función día/noche, incluso a posteriori.
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Función día/noche opcional
La función día/noche opcional permite activar el desbloqueo 

mecánico del picaporte y, al mismo tiempo, el bloqueo de los 

imanes de activación del marco con una sencilla operación. 

El resbalón del desbloqueo del picaporte se puede ajustar 

también conforme a la presión.

También se puede usar la función día/noche mecánica en ot-

ras cerraduras multipunto de Winkhaus, puesto que esta se 

puede integrar en todos los cerraderos cortos estándar.

En cuanto a seguridad
La cerradura autoLock AV3 está diseñada conforme a la 

norma DIN 18251-3 (características de seguridad). Gracias al 

diseño macizo de los picos de loro y la caja de la cerradura 

principal, se han superado las pruebas de idoneidad de las 

clases RC 1 N – RC 2.

La llamada protección por falsa maniobra evita la salida in-

voluntaria de los picos de loro al desbloquear la puerta y, por 

tanto, los daños pertinentes en el marco.

Componentes del marco / Cerradero corto
La cerradura autoLock AV3 opera con los cerraderos cortos 

estándar de Winkhaus en el área de los picos de loro. En el 

área de picaporte y cerrojo se usa un cerradero corto con 

imán AV3. Así se pueden emplear cerraderos cortos, cerra-

deros completos o cerraderos largos con hueco para imanes. 

Asimismo existen diferentes posibilidades de ajuste en el área 

del picaporte y de los picos de loro (aquí: rango de ajuste de  

+/- 2 mm) para lograr el cierre perfecto de la puerta y una 

presión óptima.

En el cerradero largo de varios componentes y el continuo, 

las cargas se distribuyen de forma homogénea por toda 

la longitud del cerradero largo. Hasta las personas más in-

expertas reconocen la alta estabilidad resultante. Y para el 

profesional, que sea continuo significa que el montaje será 

sencillo y cómodo. 

Modelo de pletina
Para que la cerradura se pueda adaptar a los modelos más 

diversos de puerta, hay disponibles diferentes pletinas de 

cerradura en acero o acero inoxidable. Con el fin de resistir 

la corrosión, todos los perfiles de pletina de acero están gal-

vanizados para cumplir la normativa DIN EN ISO 50979 y la 

DIN EN 1670, clase 4. Aparte de la pletina estándar en colores 

plata y cromado mate, también se pueden suministrar super-

ficies de pletina en gris (RAL 9007) y blanco (RAL 9016) re-

cubierto de polvo.

También hay disponibles variantes en altura para puertas 

estándar, bajas o altas.

Montaje sencillo
El montaje de la cerradura en la puerta se realiza como siem-

pre. La cerradura multipunto automática autoLock AV3 es 

similar, en cuanto a dimensiones, a otras cerraduras multi-

punto con picos de loro de Winkhaus, por lo que se puede 

sustituir con facilidad. Sólo se debe prestar atención al área 

de los imanes.
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T- (LE) AV3 F (S) 16 60 P L108/ 45 S 92 A/ 9 KABA M2 K (RS) MC

cierres de seguridad

Unidades de embalaje

LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG

5
10
20
25
50

100
200

LH
LI
LJ
LK
LL
LM

250
500

1000
2000
2500
5000

Modelo

AP179
AP1125
AP4
AV3
AV3OR
AVP
BM
BMO
BM179
BM1125
ESS
FS
SEN
TBV

cierre para salidas de emergencia EN179
Cerraduras antipánico EN1125
Cerraduras antipánico EN179+EN1125
Cerradura automática con imán
Cerradura automatica sin paletón
Cerradura automática con protector oculto
Cerradura blueMotion
Cerradura blueMotion sin apertura por manilla
Cerradura blueMotion con función antipánico E

Cerradura de 1 punto
Cerradura-antifuego
Cerradura ancianos
Cerradura multipunto

Uso con función anti pánico

E
B
D
1
2

Función de cambio E
Función de cambio B
Función de paso D
para puertas de una hoja
para puertas de dos hojas

Pletina plana

F
U

Modelo
Pletina en forma de U

Indicaciones adicionales

A
AO

AM
AH
E
F
FF
GTO

OR
G
I
P
R
T

TTZ
W

Cierre adicional FA
sin cierre adicional FA/
opcional atornillable/reequipable
Cierre adicional AM (con paletón )
Cierre adicional AH (sin paletón)
Apertura+Inactiva
Silenciador de resbalón
Retenedor de resbalón
Variante FGT (cierre por manilla prolongable con 
guia de unión abajo sin conexión angular arriba)
sin paletón
Accionamiento por manilla (sistema francés)
Inactivo, sin cierre
doble nueca
Barrilete 
Pletina de unión (posibilidad de prolongación)
Sistema de pletina bidireccional, otro posicionamien-
to de carraderos
Cajetín del protector oculto (aguja 35)

Anchura de pletina aquí: 16 mm

Variante de pletina aquí: 60
(variante de pletina estándar; relativa a altura de manilla, 
longitud y posiciones de las cerraduras secundarias)

60
62
69

para puertas estándar
para puertas bajas
para puertas altas

Indicaciones adicionales

P
P24

con placa de sujeción
con placa de sujeción 24 mm

Identificación interna de variantes de pletina (cuño, presión de 
tampón, etc.), aquí: L108

Aguja aquí: 45 mm

Indicaciones adicionales

D60

S
T
Z

Cajetín del protector oculto condicionado a la aguja 
(aguja 60)
Resbalón de acero (p.ej. Antifuego)
Muelles de resbalón endurecidos (p.ej barrilete)
Resbalón de zamak

Distancia entre manilla-cilindro aquí: 92 mm

Indicaciones adicionales

A
A1
A9

Picaporte con rebaje
Picaporte con rebaje ( posición baja)
Picaporte con rebaje (9º)

Medida del cuadradillo en la nuez aquí: 9 mm

7 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
10 mm

antifuego o antipanico

KABA KABA-PZ, para cilindro redondo suizo

Variantes cierres

A
C
AC
R
T
RT
RZ
B
D
M
MM
ME
MS
MR
S
S2E
2,3,4

Bulón ACP (para activPilot)
ACP cabeza seta (para aktivPilot)
Bulón ACP / ACP bulón seta
Bulón redonde
Bulón seta
Bulón redondo / Bulón seta
Bulones redondos no regulables
Cierre cilindrico
Cierre doble
Pico de loro macizo 
Pico de loro macizo (latón)
Pico de loro macizo  (enrrasar)
Pico de loro macizo  (protección antiserreta)
Pico de loro macizo  TM5
Cierre de corredera
Cierre de corredera (acero inoxidable)
introduce en numero de puntos de cierre

Indicaciones adicionales

K
VL

Cierre acortado
Prolongable (p.ej. Plentina dentada)

DIN LS / RS (mano)

LS
RS
ohne
1+4

3+2

para puertas de mano DIN LS (izquierda)
para puertas de mano DIN RS (derecha)
mano indistinta
para DIN LS/IZ apertura interior/ DIN RS/DE 
apertura exterior
para DIN RS/DE apertura interior / DIN LS/IZ 
apertura exterior

Color

MC
WS 
GR 
SW
EST
BR
BL
MCG

cormado mate (color plata)
blanco
gris
negro
acero inox
lacado gris
cincado/cromado azul
cromado mate y pulido

Explicación sobre la denominación de las 
cerraduras
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Erklärung der Parte del marcobezeichung

T- LE SL U 26 61 (P24) AVU L03 FA KR SKG UMV2 RS MC

Los herrajes Winkhaus pueden diferenciarse e identificarse con 

una clara nomenclatura. Esta nomenclatura se compone de una 

combinación de abraviaturas que describen las diferentes ver-

siones de los herrajes Winkhaus (cerradura y cerradero). La no-

menclatura de la descripción de cerraduras y cerraderos sirve 

como aclaración de las abreviatutas más importantes.

Sicherheits-Tür-Verschluss

Liefer-Einheit

LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG

5
10
20
25
50

100
200

LH
LI
LJ
LK
LL
LM

250
500

1000
2000
2500
5000

Parte del marco-Ausführung

GRT SL
GRT TF
SL
SL TF
SL TBV

SB
SB FRA
SB TKR
SB TF
WSB

Garnitur-Schließleiste (2-teilig)
Garnitur-Schließleiste-Türfänger (2-teilig)
Schließleiste (durchgehend)
Schließleiste-Türfänger (durchgehend)
Schließleiste-Tresor-Bolzen-Verriegelung (durch-
gehend)
Einzel-Schließblech
Falle-Riegel-Schließblech
Einzel-Schließblech Türkantriegel
Einzel-Schließblech Türfänger
Winkelschließblech

Stulp-Ausführung

F
U
W

Flach-Stulp
U-Stulp
Winkel

Stulpbreite: hier 26 mm

Variante hier: 61

Zusatzangabe

P24
P34

24 mm breite Klemmplatte
34 mm breite Klemmplatte

Zusatzangabe

AVU

AVM

AVU9

AVM9

AV3U
AV3M
AV3U-
TAFA
AV3M-
TAFA
AV3U9
AV3M9
AV3U9-
TAFA
AV3M9-
TAFA

mit Magnetdurchbruch und Abdeckung MAS, 
para Magnetauslöser 13 UMV vorgesehen
mit Magnetdurchbruch und Abdeckung MAS, 
para Magnetauslöser 13 MV vorgesehen
mit Magnetdurchbruch und Abdeckung MAS, 
para Magnetauslöser 9 UMV vorgesehen
mit Magnetdurchbruch und Abdeckung MAS, 
para Magnetauslöser 9 MV vorgesehen
mit Magnetauslöser 13 UMV AV3 + Einsatz
mit Magnetauslöser 13 MV AV3 + Einsatz
mit Magnetauslöser 13 UMV AV3 + Pestillo día

mit Magnetauslöser 13 MV AV3 + Pestillo día

mit Magnetauslöser 9 UMV AV3 + Einsatz
mit Magnetauslöser 9 MV AV3 + Einsatz
mit Magnetauslöser 9 UMV AV3 + Pestillo día

mit Magnetauslöser 9 MV AV3 + Pestillo día

Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck 
usw., z. B. Prägung WH, SKG, SBD): hier L03

Zusatzangabe

FA
FAB
FAB1N

Fallenauflauf
Fallenauflaufbrücke
N = ohne Einsatz (siehe Punkt 11)

Zusatzangabe

KR
/ 11
9 / 122
ANC
B
G
K
N
MD
OD
OT
S
OR

Kantriegel Ausführung
andere Schließplatte, VM11 o VMU11
Einsatzwinkel 9 / 122 statt Standard ESW
Dübelloch (UK)
Bolzen
gekürzt (kürzere Bleche bzw. Leisten)
kurze Tasche
ohne Einsatzwinkel
mit Dübelloch
ohne Dübelloch
ohne Taschen
mit Endkappen
ohne Hauptriegeldurchbruch

SKG: SKG Zertifiziert

Ausführung Verriegelungspunkte

U

M
B
D
V
S 
I
2,3,4

untenliegende Verstellung
(ohne U = obenliegende Verstellung)
para Massivschwenkriegel
para Bolzenriegel
para Doppelriegel
Verstellung
schmale Schließplatte
para Innensechskant
gibt die Anzahl der Verrieglungspunkte an

DIN LS / RS

LS
RS
ohne
1+4
3+2

para Tür DIN LS
para Tür DIN RS
beidseitig verwendbar
para DIN LS innenöffnend / DIN RS außenöffnend
para DIN RS innenöffnend / DIN LS außenöffnend

Farbe

MC
WS 
GR 
SW
EST
BR
BL
MCG

matt chromatiert (silberfarben)
weiß
grau
schwarz
Edelstahl
braun
verzinkt / blau chromatiert
matt chromatiert und gebürstet

 Indicación. 
Para artículos únicos pueden producirse ligeros cambios 

en las descripciones. Puestas entre paréntesis se utilizan 

solamente en cerraduras y cerraderos especiales. 
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autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 

Ámbitos de uso 
•	 Puertas de madera

•	 Puertas de PVC

•	 Puertas de aluminio 

Propiedades:
•	 Cierre automático mediante tecnología magnética 

•	 Elevada seguridad gracias a picos de loro fijos de 25 mm de anchura en abierto y engan-

che por detrás

•	 Cierre estanco mediante dos elementos de estanquidad independientes para lograr una 

presión dinámica

•	 Cerrojo principal de latón, picaporte de acero

•	 Desbloqueo sencillo mediante apertura accionada de los elementos de estanquidad

•	 Desbloqueo de los picos de loro y elementos de estanquidad accionados automática-

mente a través del tirador o el cilindro de cierre 

•	 La protección por falsa maniobra evita la salida involuntaria de los picos de loro y, por 

tanto, los daños pertinentes en el marco 

•	 Posibilidad de bloqueo adicional de todo el sistema, incluido el cerrojo principal y el 

tirador, a través del cilindro de perfil (1 giro de llave de 360°): la llamada función Holiday 

Lockout

•	 Diseñado para su montaje en todos los cilindros de cierre conforme a la DIN 18252 y DIN 

EN 1303, opcionalmente para cilindros redondos suizos (KABA) 

•	 Caja de cerradura completamente cerrada, adaptada a todas las rosetas y placas de 

puerta conforme a la DIN 18251, recomendada para el uso de un módulo de tirador con 

pomo fijo / empuñadura (exterior), tirador (interior) 

•	 Cerradero corto en marco o cerradero completo / cerradero largo con regulación de la 

presión integrada (+/– 2 mm) 

•	 Cerradero corto, picaporte y cerrojo con resbalón ajustable

•	 Posibilidad de pletinas para puertas estándar, bajas y altas de hasta 2.400 mm 

•	 Con las mismas dimensiones de fresado (menos el hueco para el imán / mecanismo de 

activación) y los cerraderos cortos, compatible con otros productos de Winkhaus

•	 El mecanismo magnético y la función día/noche se pueden equipar a posteriori en la 

estructura de picaporte, cerrojo y cerradero corto con hueco para imanes

•	 Conforme a DIN 18251-3, clase 4 (características de seguridad) 

•	 Certificado de la VdS "clase B"

•	 Indicado para puertas antirrobo conforme a DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Opciones:
•	 Función día/noche con activación, también utilizable con otras cerraduras multipunto de 

Winkhaus

•	 Función de apertura motorizada ya montada o instalable a posteriori como blueMatic 

EAV3 para desbloqueo a motor

•	 Función de protector oculto con posibilidad de desbloqueo por llave desde fuera y den-

tro, y pomo de protector oculto desde dentro

Superficie estándar 
Revestimiento de pletina en cromado mate mc / color plata (resistencia frente a corrosión 

conforme a DIN EN 1670, clase 4), opcionalmente en blanco (RAL 9016) o gris (RAL 9007) 

recubierto de polvo. 
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 60 para puertas estándar

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 62 para puertas bajas

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1735 para 1875 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 62. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 162 para puertas muy bajas

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1525 para 1735 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 162. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 69 para puertas altas

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 2230 para 2400 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 69. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Nombre de artículo N.º art.

Para puertas estándar (Variante 60)

T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5005446

T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5005445

T-AV3-F1660 L79/35 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5022444

T-AV3-F1660 L79/35 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5022445

T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5005466

T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5005465

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5005470

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5005469

T-LD AV3-F1660 L79/45 A9 92/10 M2A RS MC 5080334

T-LD AV3-F1660 L79/45 A9 92/10 M2A LS MC 5080335

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5005472

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5005471

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5014286

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5014285

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2K RS MC 5018716

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M2K LS MC 5018715

T-AV3-F1660 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5008864

T-AV3-F1660 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5008863

T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/10 M2 RS MC 5007837

T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/10 M2 LS MC 5007836

T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5010013

T-AV3-F1660 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5010014

T-AV3-F1660 L79/50 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5016748

T-AV3-F1660 L79/50 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5016749

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/10 M2 RS MC 5014875

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/10 M2 LS MC 5014874

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5005474

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5005473

T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5007835

T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5007833

T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5005477

T-AV3-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5005476

T-AV3-F1660 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5009371

T-AV3-F1660 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5009370

T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5014948

T-AV3-F1667 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5014949

T-AV3-F1667 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5069315

T-AV3-F1667 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5069316

T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008032

T-AV3-F1667 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008031

T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5018895

T-AV3-F1667 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5018896

T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5018898

T-AV3-F1667 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5018897

T-LD AV3-F1667 L79/60 A9 92/8 M2 RS MC 5052955

T-LD AV3-F1667 L79/60 A9 92/8 M2 LS MC 5052956

T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5044354

T-AV3-F1667 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5044355

T-AV3-F1667 L79/80 A9 92/10 M2 RS MC 5041992

T-AV3-F1667 L79/80 A9 92/10 M2 LS MC 5041993

T-AV3-F16770 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053776

T-AV3-F16770 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5053777

Nota
Para la asignación de cerraduras y componentes de marco, consulte el manual de planificación, grupo 2/3

Nombre de artículo N.º art.

T-AV3-F16770 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5044524

T-AV3-F16770 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5044525

T-AV3-F16770 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5015462

T-AV3-F16770 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5015461

T-AV3-F2060 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5007840

T-AV3-F2060 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5007839

T-AV3-F2060 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5014865

T-AV3-F2060 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5014864

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5014848

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5014849

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5006080

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5006079

T-AV3-F2060 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5014841

T-AV3-F2060 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5014842

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/10 M2 RS MC 5014869

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/10 M2 LS MC 5014868

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5006083

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5006082

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS GR 5008988

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS GR 5008989

T-AV3-F2060 L79/60 A9 92/10 M2 RS MC 5006103

T-AV3-F2060 L79/60 A9 92/10 M2 LS MC 5006101

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5006106

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5006105

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M2 RS GR 5012307

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M2 LS GR 5012306

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5014863

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5014862

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS GR 5019405

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS GR 5019406

T-AV3-F2060 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5016759

T-AV3-F2060 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5016758

T-AV3-F2060 L79/80 A9 92/10 M2 RS MC 5006108

T-AV3-F2060 L79/80 A9 92/10 M2 LS MC 5006107

T-AV3-F2060 L79/80 A9 92/10 M2 RS GR 5012305

T-AV3-F2060 L79/80 A9 92/10 M2 LS GR 5012304

T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC 5052961

T-LC AV3-F2060 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC 5052962

T-AV3-F2060 L79/65S 92/9 M2 RS MC 5047029

T-AV3-F2060 L79/65S 92/9 M2 LS MC 5047040

T-LC AV3-F2067 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5052957

T-LC AV3-F2067 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5052958

T-AV3-F2067 L79/65 A9 92/8 M2 RS GR 5084898

T-AV3-F2067 L79/65 A9 92/8 M2 LS GR 5084899

T-AV3-F2067 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC 5071188

T-AV3-F2067 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC 5071190

T-AV3-F2070 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5008189

T-AV3-F2070 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5008188

T-AV3-F2070 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008185

T-AV3-F2070 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008184

T-AV3-F2070 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5008187

T-AV3-F2070 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5008186

T-AV3-F2070 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5006119

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 
Vista general de artículos
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Nombre de artículo N.º art.

T-AV3-F2070 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5006118

T-AV3-F2070 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5024235

T-AV3-F2070 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5024237

T-AV3-F2070 L79/80 A9 92/10 M2 RS MC 5058984

T-AV3-F2070 L79/80 A9 92/10 M2 LS MC 5058985

T-AV3-F2070 L79/80 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5032121

T-AV3-F2070 L79/80 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5032122

T-AV3-F20770 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5018509

T-AV3-F20770 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5018521

T-AV3-F2080 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5034169

T-AV3-F2080 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5034180

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5006133

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5006132

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5006131

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5006130

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS EST 5020316

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS EST 5020317

T-AV3-F2460 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5007844

T-AV3-F2460 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5007843

T-AV3-F2460 L79/40 A9 92/8 M2 RS GR 5077058

T-AV3-F2460 L79/40 A9 92/8 M2 LS GR 5077059

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5007846

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5007845

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5007849

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5007847

T-AV3-F2460 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5011505

T-AV3-F2460 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5011504

T-AV3-F2460 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5014939

T-AV3-F2460 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5014940

T-AV3-F2460 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5030628

T-AV3-F2460 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5030629

T-AV3-F2460 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5014881

T-AV3-F2460 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5014880

T-LF AV3-F3060P34 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5052444

T-LF AV3-F3060P34 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5052445

T-AV3-U22116 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5014889

T-AV3-U22116 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5014900

T-AV3-U24184 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5007549

T-AV3-U24184 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5007551

T-AV3-U24184 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5051267

T-AV3-U24184 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5051268

T-AV3-U24184 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5044318

T-AV3-U24184 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5044319

T-AV3-U24185 L79/34 A9 92/8 M2 RS MC 5006138

T-AV3-U24185 L79/34 A9 92/8 M2 LS MC 5006137

T-AV3-U24185 L79/44 A9 92/8 M2 RS MC 5006141

T-AV3-U24185 L79/44 A9 92/8 M2 LS MC 5006140

T-AV3-U24385 L79/34 A9 92/8 M2 RS2 MC 5013205

T-AV3-U24385 L79/34 A9 92/8 M2 LS1 MC 5013204

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5006152

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5006151

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5006150

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5006149

T-AV3-U2460 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5014860

T-AV3-U2460 L85/40 A9 92/8 M2 RS COF MC 5047801

T-AV3-U2460 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5014861

T-AV3-U2460 L85/40 A9 92/8 M2 LS COF MC 5047802

Nombre de artículo N.º art.

T-LE AV3-U2460 L85/40 A9 92/8 M2 RS COF SW 5085166

T-LE AV3-U2460 L85/40 A9 92/8 M2 LS COF SW 5085167

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5008069

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5008067

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5006156

T-AV3-U2460 L85/45 A9 92/8 M2 RS MC 5047803

T-LF AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS COF MC 5077054

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5006155

T-AV3-U2460 L85/45 A9 92/8 M2 LS MC 5047804

T-LF AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS COF MC 5077055

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5011500

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5011501

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS EST 5010424

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS EST 5010421

T-AV3-U2460 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5009971

T-AV3-U2460 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5009972

T-LE AV3-U2460 L79/45 A9 S92/9 M2 RS MC 5030968

T-LE AV3-U2460 L79/45 A9 S92/9 M2 LS MC 5030969

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/10 M2 RS MC 5022947

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/10 M2 LS MC 5022948

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5006161

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5006160

T-AV3-U2460 L79/50 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5009973

T-AV3-U2460 L79/50 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5009974

T-AV3-U2460 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5020131

T-AV3-U2460 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5020132

T-AV3-U2460 L79/60 A9 92/8 M2 RS MC 5014844

T-AV3-U2460 L79/60 A9 92/8 M2 LS MC 5014845

T-AV3-U2460 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5062308

T-AV3-U2460 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5062310

T-AV3-U2460 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5014866

T-AV3-U2460 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5014867

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5008071

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5008070

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5006204

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5006203

T-AV3-U2471 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014884

T-AV3-U2471 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014885

T-AV3-U2471 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5006207

T-AV3-U2471 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5006206

T-AV3-U2471 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5008073

T-AV3-U2471 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5008072

T-AV3-U2480 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5008193

T-AV3-U2480 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5008192

T-AV3-U2480 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5015506

T-AV3-U2480 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5015505

T-AV3-U2488 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5014946

T-AV3-U2488 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5014947

T-AV3-U2488 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5014918

T-AV3-U2488 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5014930

T-AV3-U2488 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5063290

T-AV3-U2488 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5063291

autoLock AV3 
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Nombre de artículo N.º art.

Para puertas bajas (Variante 62)

T-AV3-F1662 L79/35 A9 92/8 M2 RS PAL MC 5006068

T-AV3-F1662 L79/35 A9 92/8 M2 LS PAL MC 5006067

T-AV3-F1662 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5014935

T-AV3-F1662 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5014936

T-AV3-F1662 L79/35 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5022446

T-AV3-F1662 L79/35 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5022447

T-AV3-F1662 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5014806

T-AV3-F1662 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5014807

T-AV3-F1662 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5007904

T-AV3-F1662 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5007903

T-AV3-F1662 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5007906

T-AV3-F1662 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5007905

T-AV3-F1662 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5011749

T-AV3-F1662 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5011748

T-AV3-F1662 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5010015

T-AV3-F1662 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5010016

T-AV3-F1662 L79/50 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5016752

T-AV3-F1662 L79/50 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5016753

T-AV3-F1662 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5014941

T-AV3-F1662 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5014942

T-AV3-F1677062 L79/35 A9 92/8 M2 RS PAL MC 5025249

T-AV3-F1677062 L79/35 A9 92/8 M2 LS PAL MC 5025310

T-AV3-F1677062 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

T-AV3-F1677062 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5053779

T-AV3-F1677062 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5034173

T-AV3-F1677062 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5034179

T-AV3-F1677062 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5015464

T-AV3-F1677062 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5015463

T-AV3-F20162 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5050161

T-AV3-F20162 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5050162

T-AV3-F2062 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5039366

T-AV3-F2062 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5039367

T-AV3-F2062 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014400

T-AV3-F2062 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014368

T-AV3-F2062 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5030938

T-AV3-F2062 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5030939

T-AV3-F2062 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5015484

T-AV3-F2062 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5015483

T-AV3-F2062 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5014958

T-AV3-F2062 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5014959

T-AV3-F2062 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5053151

T-AV3-F2062 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5053152

T-LB AV3-F2077062 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5034193

T-LB AV3-F2077062 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5034194

T-AV3-F2462 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5015486

T-AV3-F2462 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5015485

T-LB AV3-F2462 L79/35 A9 92/8 M2 RS EST 5020314

T-LB AV3-F2462 L79/35 A9 92/8 M2 LS EST 5020315

T-AV3-F2462 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5014937

T-AV3-F2462 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5014938

T-AV3-F2462 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5014435

T-AV3-F2462 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5014434

T-AV3-F2462 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014433

T-AV3-F2462 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014432

Nombre de artículo N.º art.

T-AV3-F2462 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5056095

T-AV3-F2462 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5056096

T-LC AV3-U2418462 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5051358

T-LC AV3-U2418462 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5051359

T-LC AV3-U2418462 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5051360

T-LC AV3-U2418462 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5051361

T-AV3-U2462 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5011403

T-AV3-U2462 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5011402

T-AV3-U2462 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5023168

T-AV3-U2462 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5023169

T-AV3-U2462 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5053117

T-AV3-U2462 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5053118

T-AV3-U2462 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008191

T-AV3-U2462 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008190

T-AV3-U2462 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5009975

T-AV3-U2462 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5009976

T-AV3-U2462 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5009375

T-AV3-U2462 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5009374

T-AV3-U2498062 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5015508

T-AV3-U2498062 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5015507

Para puertas muy bajas (Variante 162)

T-AV3-F16162 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5031843

T-AV3-F16162 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5031844

T-AV3-F16162 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5025840

T-AV3-F16162 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5025842

T-AV3-F16162 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5010689

T-AV3-F16162 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5010688

T-AV3-F16770162 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5025322

T-AV3-F16770162 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5025323

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 
Vista general de artículos
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Nombre de artículo N.º art.

Para puertas altas (Variante 69)

T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5007898

T-AV3-F1669 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5007897

T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5007900

T-AV3-F1669 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5007899

T-LE AV3-F1669 L79/45 A9 92/10 M2A RS MC 5080332

T-LE AV3-F1669 L79/45 A9 92/10 M2A LS MC 5080333

T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5006136

T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5006135

T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2K RS MC 5018717

T-AV3-F1669 L79/45 A9 92/8 M2K LS MC 5018718

T-AV3-F1669 L79/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5011747

T-AV3-F1669 L79/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5011746

T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5010017

T-AV3-F1669 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5010018

T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5007894

T-AV3-F1669 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5007892

T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 RS MC 5050844

T-AV3-F1669 L79/60 A9 92/8 M2 LS MC 5050845

T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5007896

T-AV3-F1669 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5007895

T-AV3-F167769 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5025311

T-AV3-F167769 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5025313

T-AV3-F167769 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5034199

T-AV3-F167769 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5034200

T-AV3-F2069 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5007999

T-AV3-F2069 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5007998

T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5030940

T-AV3-F2069 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5030941

T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5008001

T-AV3-F2069 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5008000

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5008010

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5008009

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/10 M2 RS GR 5008006

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/10 M2 LS GR 5008004

T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5052959

T-LC AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5052960

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 RS GR 5081759

T-AV3-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 LS GR 5081761

T-AV3-F2069 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC 5071191

T-AV3-F2069 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC 5071192

Nombre de artículo N.º art.

T-AV3-F2069 L79/65S 92/9 M2 RS MC 5047041

T-AV3-F2069 L79/65S 92/9 M2 LS MC 5047042

T-LB AV3-F207769 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5034195

T-LB AV3-F207769 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5034196

T-AV3-F2469 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5008021

T-AV3-F2469 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5008020

T-AV3-F2469 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5008019

T-AV3-F2469 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5008018

T-AV3-F2469 L79/40 A9 92/8 M2 RS GR 5077061

T-AV3-F2469 L79/40 A9 92/8 M2 LS GR 5077062

T-AV3-F2469 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5008023

T-AV3-F2469 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5008022

T-AV3-F2469 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014465

T-AV3-F2469 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014464

T-AV3-F2469 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5056097

T-AV3-F2469 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5056098

T-LB AV3-U2218469 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5052965

T-LB AV3-U2218469 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5052966

T-LD AV3-U2418469 L85/40 A9 92/8 M2 RS MC 5047807

T-LD AV3-U2418469 L85/40 A9 92/8 M2 LS MC 5047808

T-LA AV3-U2418469 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5051363

T-LA AV3-U2418469 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5051364

T-LA AV3-U2418469 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5051365

T-LA AV3-U2418469 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5051366

T-LB AV3-U2418569 L79/34 A9 92/8 M2 RS MC 5024305

T-LB AV3-U2418569 L79/34 A9 92/8 M2 LS MC 5024306

T-AV3-U2469 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5008030

T-AV3-U2469 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5008029

T-AV3-U2469 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5008028

T-AV3-U2469 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5008024

T-AV3-U2469 L79/40 A9 92/8 M2 RS GR 5032409

T-AV3-U2469 L79/40 A9 92/8 M2 LS GR 5032410

T-AV3-U2469 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008076

T-AV3-U2469 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008075

T-AV3-U2469 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5008078

T-AV3-U2469 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5008077

T-AV3-U247169 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5008118

T-AV3-U247169 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5008117

T-AV3-U247169 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5063286

T-AV3-U247169 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5063287

autoLock AV3 
Cerradura multipunto automática 
Vista general de artículos
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autoLock AV3 M4 
Cerradura multipunto automática 

Ámbitos de uso 
•	 Puertas de madera

•	 Puertas de PVC

•	 Puertas de aluminio 

Propiedades:
•	 Cierre automático mediante tecnología magnética 

•	 Elevada seguridad gracias a picos de loro fijos de 25 mm de anchura en abierto y engan-

che por detrás

•	 Cierre estanco mediante dos elementos de estanquidad independientes para lograr una 

presión dinámica

•	 Cerrojo principal de latón, picaporte de acero

•	 Desbloqueo sencillo mediante apertura accionada de los elementos de estanquidad

•	 Desbloqueo de los picos de loro y elementos de estanquidad accionados automática-

mente a través del tirador o el cilindro de cierre 

•	 La protección por falsa maniobra evita la salida involuntaria de los picos de loro y, por 

tanto, los daños pertinentes en el marco 

•	 Posibilidad de bloqueo adicional de todo el sistema, incluido el cerrojo principal y el 

tirador, a través del cilindro de perfil (1 giro de llave de 360°): la llamada función Holiday 

Lockout

•	 Diseñado para su montaje en todos los cilindros de cierre conforme a la DIN 18252 y DIN 

EN 1303, opcionalmente para cilindros redondos suizos (KABA) 

•	 Caja de cerradura completamente cerrada, adaptada a todas las rosetas y placas de 

puerta conforme a la DIN 18251, recomendada para el uso de un módulo de tirador con 

pomo fijo / empuñadura (exterior), tirador (interior) 

•	 Cerradero corto en marco o cerradero completo / cerradero largo con regulación de la 

presión integrada (+/– 2 mm) 

•	 Cerradero corto, picaporte y cerrojo con resbalón ajustable

•	 Posibilidad de pletinas para puertas estándar, bajas y altas de hasta 2.400 mm 

•	 Con las mismas dimensiones de fresado (menos el hueco para el imán / mecanismo de 

activación) y los cerraderos cortos, compatible con otros productos de Winkhaus

•	 El mecanismo magnético y la función día/noche se pueden equipar a posteriori en la 

estructura de picaporte, cerrojo y cerradero corto con hueco para imanes

•	 Conforme a DIN 18251-3, clase 4 (características de seguridad) 

•	 Certificado de la VdS “clase B”

•	 Indicado para puertas antirrobo conforme a DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Opciones:
•	 Función día/noche con activación, también utilizable con otras cerraduras multipunto de 

Winkhaus

Superficie estándar 
Revestimiento de pletina en cromado mate mc / color plata (resistencia frente a corrosión 

conforme a DIN EN 1670, clase 4), opcionalmente en blanco (RAL 9016) o gris (RAL 9007) 

recubierto de polvo. 
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Medidas, variante ... 60 para puertas estándar

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 M4 
Cerradura multipunto automática 
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 60 para puertas estándar

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

Nombre de artículo N.º art.

Para puertas estándar (Variante 60)

T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M4 RS MC 5042992

T-AV3-F1660 L79/35 A9 92/8 M4 LS MC 5042993

T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M4 RS MC 5042994

T-AV3-F1660 L79/40 A9 92/8 M4 LS MC 5042995

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M4 RS MC 5042990

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M4 LS MC 5042991

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M4 RS GR 5031381

T-AV3-F1660 L79/45 A9 92/8 M4 LS GR 5031382

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M4 RS MC 5055866

T-AV3-F1660 L79/55 A9 92/8 M4 LS MC 5055867

T-AV3-F2060 L79/40 A9 92/8/ M4 RS MC 5074775

T-AV3-F2060 L79/40 A9 92/8/ M4 LS MC 5074776

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/8 M4 RS MC 5042998

T-AV3-F2060 L79/45 A9 92/8 M4 LS MC 5042999

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M4 RS MC 5043000

T-AV3-F2060 L79/55 A9 92/8 M4 LS MC 5043001

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M4 RS MC 5042996

T-AV3-F2060 L79/65 A9 92/10 M4 LS MC 5042997

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M4 RS MC 5043040

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M4 LS MC 5043041

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M4 RS GR 5046039

T-AV3-F2460 L79/35 A9 92/8 M4 LS GR 5046040

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/8 M4 RS MC 5043009

T-AV3-F2460 L79/45 A9 92/8 M4 LS MC 5043029

T-AV3-F2460 L79/55 A9 92/8 M4 RS MC 5056093

T-AV3-F2460 L79/55 A9 92/8 M4 LS MC 5056094

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M4 RS MC 5043004

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M4 LS MC 5043005

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M4 RS GR 5043052

T-AV3-U2460 L79/35 A9 92/8 M4 LS GR 5043053

T-AV3-U2460 L79/40 A9 92/8 M4 RS MC 5066037

T-AV3-U2460 L79/40 A9 92/8 M4 LS MC 5066038

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M4 RS MC 5043002

T-AV3-U2460 L79/45 A9 92/8 M4 LS MC 5043003

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/8 M4 RS MC 5043006

T-AV3-U2460 L79/50 A9 92/8 M4 LS MC 5043008

T-AV3-U2460 L79/55 A9 92/8 M4 RS MC 5065170

T-AV3-U2460 L79/55 A9 92/8 M4 LS MC 5065171

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M4 RS MC 5043042

T-AV3-U2471 L79/35 A9 92/8 M4 LS MC 5043043

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

autoLock AV3 M4 
Cerradura multipunto automática 

Vista general de artículos

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Uso recomendado: Especialmente para puertas de entrada de casas multifamiliares

autoLock AV3OR M2 - Comfort automático  
de bloqueo sin cerrojo principal

Ámbitos de uso 
•	 Puertas de madera

•	 Puertas de PVC

•	 Puertas de aluminio 

Propiedades:
•	 Cierre automático mediante tecnología magnética 

•	 Elevada seguridad gracias a picos de loro fijos de 25 mm de anchura en abierto y engan-

che por detrás

•	 Cierre estanco mediante dos elementos de estanquidad independientes para lograr una 

presión dinámica

•	 Desbloqueo sencillo mediante apertura accionada de los elementos de estanquidad

•	 Abra la puerta cerrada con llave desde el interior a través de la manija de la puerta desde 

el exterior con una llave

•	 Uso recomendado comfort automático de bloqueo: por ejemplo para puertas de entrada 

de casas multifamiliares (Especialmente: Si estas puertas no están designadas como 

puerta de emergencia, deben estar cerradas o abiertas desde adentro)

•	 Accionamiento de las cerrojo giratorias a través del cilindro de cierre con diseño de blo-

queo de 1 vuelta

•	 La protección por falsa maniobra evita la salida involuntaria de los picos de loro y, por 

tanto, los daños pertinentes en el marco 

•	 Diseñado para su montaje en todos los cilindros de cierre conforme a la DIN 18252 y DIN 

EN 1303, opcionalmente para cilindros redondos suizos (KABA) 

•	 Caja de cerradura completamente cerrada, adaptada a todas las rosetas y placas de 

puerta conforme a la DIN 18251, recomendada para el uso de un módulo de tirador con 

pomo fijo / empuñadura (exterior), tirador (interior) 

•	 Cerradero corto en marco o cerradero completo / cerradero largo con regulación de la 

presión integrada (+/– 2 mm) 

•	 Cerradero corto, picaporte y cerrojo con resbalón ajustable

•	 Posibilidad de pletinas para puertas estándar, bajas y altas de hasta 2.400 mm 

•	 Con las mismas dimensiones de fresado (menos el hueco para el imán / mecanismo de 

activación) y los cerraderos cortos, compatible con otros productos de Winkhaus

•	 El mecanismo magnético y la función día/noche se pueden equipar a posteriori en la 

estructura de picaporte, cerrojo y cerradero corto con hueco para imanes

•	 Conforme a DIN 18251-3, clase 4 (características de seguridad) 

•	 Certificado de la VdS “clase B”

•	 Indicado para puertas antirrobo conforme a DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Opciones:
•	 Función día/noche con activación, también utilizable con otras cerraduras multipunto de 

Winkhaus

•	 La actualización al mecanismo de bloqueo automático motorizado blueMatic es posible

Superficie estándar 
Revestimiento de pletina en cromado mate mc / color plata (resistencia frente a corrosión 

conforme a DIN EN 1670, clase 4).
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Medidas, variante ... 60 para puertas estándar

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3OR M2 - Comfort automático  
de bloqueo sin cerrojo principal
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documentación 

técnica (manual de planificación, gru-

po 4/5).

Más croquis por encargo.

Nombre de artículo N.º art.

T-AV3OR-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5041590

T-AV3OR-F1660 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5041591

T-AV3OR-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5041578

T-AV3OR-F1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5041579

T-AV3OR-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5041592

T-AV3OR-F1660 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5041593

T-AV3OR-F1660 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5058172

T-AV3OR-F1660 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5058173

T-AV3OR-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5041572

T-AV3OR-F1660 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5041573

T-AV3OR-F2060 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5041574

T-AV3OR-F2060 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5041575

T-AV3OR-F2060 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5063958

T-AV3OR-F2060 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5063959

T-AV3OR-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5041576

T-AV3OR-F2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5041577

T-AV3OR-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5041594

T-AV3OR-F2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5041595

T-AV3OR-F2060 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082333

T-AV3OR-F2060 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082334

T-AV3OR-F2062 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5075976

T-AV3OR-F2062 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5075977

T-AV3OR-F2062 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082335

T-AV3OR-F2062 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082336

T-AV3OR-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5075978

T-AV3OR-F2069 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5075979

T-AV3OR-F2069 L79/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082337

T-AV3OR-F2069 L79/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082338

T-AV3OR-F2070 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5045912

T-AV3OR-F2070 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5045913

Nombre de artículo N.º art.

T-AV3OR-F2070 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5046130

T-AV3OR-F2070 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5046131

T-AV3OR-F2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5074074

T-AV3OR-F2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5074075

T-LB AV3OR-F24615 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5080532

T-LB AV3OR-F24615 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5080533

T-AV3OR-U2418469 L85/40 A9 92/8 M2 RS MC 5075982

T-AV3OR-U2418469 L85/40 A9 92/8 M2 LS MC 5075983

T-AV3OR-U2418469 L85/40 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082331

T-AV3OR-U2418469 L85/40 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082332

T-AV3OR-U24185 L79/34 A9 92/8 M2 RS MC 5044040

T-AV3OR-U24185 L79/34 A9 92/8 M2 LS MC 5044009

T-AV3OR-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5035919

T-AV3OR-U2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5035950

T-AV3OR-U2460 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5073324

T-AV3OR-U2460 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5073325

T-AV3OR-U2460 L79/40 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082325

T-AV3OR-U2460 L79/40 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082327

T-AV3OR-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5035955

T-AV3OR-U2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5035956

T-AV3OR-U2460 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5035957

T-AV3OR-U2460 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5035958

T-AV3OR-U2462 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5075980

T-AV3OR-U2462 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5075981

T-AV3OR-U2462 L79/40 A9 94/8 KABA M2 RS MC 5082328

T-AV3OR-U2462 L79/40 A9 94/8 KABA M2 LS MC 5082329

T-AV3OR-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5035978

T-AV3OR-U2471 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5035980

Vista general de artículos

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical de 
la llave debe ser como máximo 
de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.

autoLock AV3OR M2 - Comfort automático  
de bloqueo sin cerrojo principal
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autoLock AV3 - Cerradura multipunto 
automática con protector oculto

Ámbitos de uso 
•	 Puertas de madera

•	 Puertas de PVC 

•	 Puertas de aluminio 

Propiedades:
•	 Protector oculto integrado que limita la apertura de la rendija de la puerta; producido 

con herraje oculto sin (segundo) cilindro de cierre adicional

•	 El protector oculto se desbloquea automáticamente al abrir la puerta mediante la activa-

ción del mecanismo de cambio

•	 Cierre automático mediante tecnología magnética 

•	 Elevada seguridad gracias a picos de loro fijos de 25 mm de anchura en abierto y engan-

che por detrás

•	 Cierre estanco mediante dos elementos de estanquidad independientes para lograr una 

presión dinámica

•	 Cerrojo principal de latón, picaporte de acero

•	 Desbloqueo sencillo mediante apertura accionada de los elementos de estanquidad

•	 Desbloqueo de los picos de loro y elementos de estanquidad accionados automática-

mente a través del tirador o el cilindro de cierre 

•	 La protección por falsa maniobra evita la salida involuntaria de los picos de loro y, por 

tanto, los daños pertinentes en el marco 

•	 Posibilidad de bloqueo adicional de todo el sistema, incluido el cerrojo principal y el tirador, a 

través del cilindro de perfil (1 giro de llave de 360°): la llamada función Holiday Lockout

•	 Diseñado para su montaje en todos los cilindros de cierre conforme a la DIN 18252 y DIN 

EN 1303, opcionalmente para cilindros redondos suizos (KABA) 

•	 Caja de cerradura completamente cerrada, adaptada a todas las rosetas y placas de 

puerta conforme a la DIN 18251, recomendada para el uso de un módulo de tirador con 

pomo fijo / empuñadura (exterior), tirador (interior) 

•	 Cerradero corto en marco o cerradero completo / cerradero largo con regulación de la 

presión integrada (+/– 2 mm) 

•	 También disponible compás retenedor de cerradero corto (compás retenedor de cerra-

dero completo/largo)

•	 Cerradero corto, picaporte y cerrojo con resbalón ajustable

•	 Posibilidad de pletinas para puertas estándar, bajas y altas de hasta 2.400 mm 

•	 Con las mismas dimensiones de fresado (menos el hueco para el imán / mecanismo de 

activación), compatible con otros productos de Winkhaus

•	 El mecanismo magnético y la función día/noche se pueden equipar a posteriori en la 

estructura de picaporte, cerrojo y cerradero corto con hueco para imanes

•	 Conforme a DIN 18251-3, clase 4 (características de seguridad) 

•	 Certificado de la VdS "clase B"

•	 Indicado para puertas antirrobo conforme a DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Opciones:
•	 Función día/noche con activación, también utilizable con otras cerraduras multipunto de 

Winkhaus

Superficie estándar 
Revestimiento de pletina en cromado mate mc / color plata (resistencia frente a corrosión 

conforme a DIN EN 1670, clase 4), opcionalmente en blanco (RAL 9016) o gris (RAL 9007) 

recubierto de polvo. 
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas, variante ... 60 para puertas estándar

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

fresado recomendado fresado recomendado

autoLock AV3 - Cerradura multipunto 
automática con protector oculto

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.
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Nombre de artículo N.º art.

T-AV3-FW1660 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5012303

T-AV3-FW1660 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5012302

T-AV3-FW1660 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008874

T-AV3-FW1660 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008875

T-AV3-FW1660 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5013659

T-AV3-FW1660 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5013670

T-AV3-FW16770 L79/40 A9 92/8 M2 RS MC 5044526

T-AV3-FW16770 L79/40 A9 92/8 M2 LS MC 5044527

T-AV3-FW16770 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5015468

T-AV3-FW16770 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5015467

T-AV3-FW2060 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014826

T-AV3-FW2060 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014824

T-AV3-FW2060 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5030942

T-AV3-FW2060 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5030943

T-AV3-FW2060 L79/55 A9 92/8 M2 RS MC 5015529

T-AV3-FW2060 L79/55 A9 92/8 M2 LS MC 5015540

T-AV3-FW2060 L79/65 A9 92/10 M2 RS MC 5013657

T-AV3-FW2060 L79/65 A9 92/10 M2 LS MC 5013658

T-AV3-FW2060 L79/65 A9 92/8 M2 RS MC 5014407

T-AV3-FW2060 L79/65 A9 92/8 M2 LS MC 5014406

T-AV3-FW2060 L79/80 A9 92/8 M2 RS MC 5014409

T-AV3-FW2060 L79/80 A9 92/8 M2 LS MC 5014408

T-AV3-FW2060 L79/60D A9 92/10 M2 RS MC 5008877

T-AV3-FW2060 L79/60D A9 92/10 M2 LS MC 5008878

T-AV3-FW2062 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014402

T-AV3-FW2062 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014401

T-AV3-FW2062 L79/65D60 A9 92/10 M2 RS MC 5057917

T-AV3-FW2062 L79/65D60 A9 92/10 M2 LS MC 5057918

T-AV3-FW2460 L79/45 A9 92/10 M2 RS MC 5014468

T-AV3-FW2460 L79/45 A9 92/10 M2 LS MC 5014467

T-AV3-FW2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5014366

T-AV3-FW2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5014365

T-LA AV3-UW24184 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5051367

T-LA AV3-UW24184 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5051368

Nombre de artículo N.º art.

T-LA AV3-UW24184 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5051369

T-LA AV3-UW24184 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5051370

T-LB AV3-UW24185 L79/34 A9 92/8 M2 RS MC 5025008

T-LB AV3-UW24185 L79/34 A9 92/8 M2 LS MC 5025009

T-AV3-UW24385 L79/34 A9 92/8 M2 RS2 MC 5008936

T-AV3-UW24385 L79/34 A9 92/8 M2 LS1 MC 5008937

T-AV3-UW2460 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5019409

T-AV3-UW2460 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5019410

T-LB AV3-UW2460 L88/40 A9 92/8 M2 RS MC 5047805

T-LB AV3-UW2460 L88/40 A9 92/8 M2 LS MC 5047806

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS MC 5008880

T-AV3-UW2460 L88/45 A9 92/8 M2 RS MC 5047825

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS MC 5008881

T-AV3-UW2460 L88/45 A9 92/8 M2 LS MC 5047826

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5011503

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5011502

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 RS EST 5041100

T-AV3-UW2460 L79/45 A9 92/8 M2 LS EST 5041101

T-AV3-UW2460 L79/50 A9 92/10 M2 RS MC 5023007

T-AV3-UW2460 L79/50 A9 92/10 M2 LS MC 5023008

T-AV3-UW2460 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5011312

T-AV3-UW2460 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5011310

T-AV3-UW2460 L79/55 A9 92/8 M2 RS GR 5006212

T-AV3-UW2460 L79/55 A9 92/8 M2 LS GR 5006224

T-AV3-UW2471 L79/35 A9 92/8 M2 RS MC 5012309

T-AV3-UW2471 L79/35 A9 92/8 M2 LS MC 5012308

T-AV3-UW2471 L79/35 A9 92/8 M2 RS GR 5014377

T-AV3-UW2471 L79/35 A9 92/8 M2 LS GR 5014376

T-AV3-UW2471 L79/45 A9 92/8 M2 RS GR 5006210

T-AV3-UW2471 L79/45 A9 92/8 M2 LS GR 5006211

T-AV3-UW24980 L79/50 A9 92/8 M2 RS MC 5015510

T-AV3-UW24980 L79/50 A9 92/8 M2 LS MC 5015509

autoLock AV3 - Cerradura multipunto 
automática con protector oculto
Vista general de artículos
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Descripción situación de montaje

Situación
pico de loro AV3

Situación
mecanismo magnético AV3

Nota
Se deben vaciar ciertos re-
forzados de acero sobre todo en 
el área magnética con los datos 
de fresado (mín. 30 mm de pro-
fundidad del lado delantero del 
cerradero corto o largo).

Situación
picaporte / función día/noche

Situación
cerrojo

Ubicación de cerraderos cortos

autoLock AV3 - Cerradura multipunto 
automática para puertas de PVC
Ejemplo de montaje para puertas de plástico (perfil aluplast ideal 2000),   
cerradura:	 T-AV3-F1660 .../45 
Piezas de marco: 	T-SB U2661 MV, T-SB FRA U26-61 AV3U RS
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Variante ... 60 para puertas de madera estándar, Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 

2230 mm, Cerradero corto angular T-WSB STV-A 25 / 17-1 AV3U9 R8 RS con Cerradero corto T-TM-22-4-V,  

eje de canal de herraje 9 / 10 mm

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

fresado recomendado fresado recomendado

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

autoLock AV3 - Cerradura multipunto 
automática para puertas de madera

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.



Cerradero corto angular T-WSB STV-A 25 / 17-1 AVU9 R8 
(para disparador magnético AV3, cerraderos electricos 19E / 118E o Pestillo día preparado, para Distancia 72 + 92 mm),  
Eje de canal de herraje 9 / 10 mm

Dimensionamiento general Dimensiones de enrutamiento Situación mecanismo magnético

	 Nota
Se deben vaciar ciertos reforzados de acero sobre todo en el 
área magnética con los datos de fresado (mín. 30 mm de pro-
fundidad del lado delantero del cerradero corto o largo).

Situación picaporte / aplicación

Montaje Visera cuando se usa Pestillo día TaFa Situación picaporte / pestillo día TaFa

Situación cerrojo
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Vista general de artículos

Nombre de artículo N.º art.

a) chapa de cierre con imán AV3 montado

T-WSB STV-A 25/17-1 AV3U9 R8 RS MC 5017012

T-WSB STV-A 25/17-1 AV3U9 R8 LS MC 5017011

b) chapa de cierre para expandir con imán AV3 preparado

T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 RS MC 5017016

T-WSB STV-A 25/17-1 AVU9 R8 LS MC 5017015

Nombre de artículo N.º art.

accesorios Pestillo día TaFa

T-LE TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS SA 5045097

T-LE TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS SA 5045096

T-LF TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS SA 5038902

T-LF TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS SA 5038903

accesorios (opcional, v.a. en conjunción con pestillo día TaFa)

BLENDE STV-T-90-WSB 25/17 KS RAL7045TGR1 5016958

	 Para la asignación de cerraduras y piezas de marco, consulte el manual de planificación, grupo 2/3

autoLock AV3 - Cerraderos cortos angulares 
para puertas de madera con 4 mm de aire



Cerradero corto angular T-WSB STV-A 28 / 11-13 S AVU9 R8 FA  
(para disparador magnético AV3, cerraderos electricos 19E / 118E o Pestillo día preparado, para Distancia 72 + 92 mm),  
Eje de canal de herraje 13 mm

Dimensionamiento general Dimensiones de enrutamiento Situación mecanismo magnético

	 Nota
Se deben vaciar ciertos reforzados de acero sobre todo en el 
área magnética con los datos de fresado (mín. 30 mm de pro-
fundidad del lado delantero del cerradero corto o largo).
Verwendung von Tagesfalle 10/9 empfohlen! 
Abgesetzte Falle notwendig! Nutlage flügelseitig um 1,5 mm 
versetzten!

Situación picaporte / aplicación

Situación picaporte / pestillo día TaFa

Situación cerrojo
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Vista general de artículos

Nombre de artículo N.º art.

a) chapa de cierre con imán AV3 montado

T-WSB STV-A 28/11-13 S AV3U R8 FA RS MC 5016396

T-WSB STV-A 28/11-13 S AV3U R8 FA LS MC 5016397

b) chapa de cierre para expandir con imán AV3 preparado

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS MC 5016390

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS MC 5016391

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS GR 5016392

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS GR 5016393

Nombre de artículo N.º art.

accesorios Pestillo día TaFa

T-LE TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS SA 5045097

T-LE TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS SA 5045096

T-LF TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS SA 5038902

T-LF TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS SA 5038903

	 Para la asignación de cerraduras y piezas de marco, consulte el manual de planificación, grupo 2/3

autoLock AV3 - Cerraderos cortos angulares 
para puertas de madera con 4 mm de aire



Cerradero corto T-SB TM-28-4-13 S UMV (ancho 28 mm), Eje de canal de herraje 13 mm

Dimensionamiento general Dimensiones de enrutamiento Situación cerradero corto

Cerradero corto T-SB TM-22-4-V (ancho 21,5 mm), Eje de canal de herraje 9 / 10 mm

Dimensionamiento general Dimensiones de enrutamiento Situación cerradero corto
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Vista general de artículos

Nombre de artículo N.º art.

T-SB TM-28-4-13 UMV S MC 5016376

T-SB TM-28-4-13 UMV S GR 5016377

Vista general de artículos

Nombre de artículo N.º art.

T-SB TM-22-4-V MC 1848695

T-SB TM-22-4-V WS 1745856

T-SB TM-22-4-V GR 1745872

Atención: 
más cerraderos ver el catálogo grupo 4

Para la asignación de cerraduras y piezas de 

marco, consulte el manual de planificación, 

grupo 2/3

autoLock AV3 - Cerraderos cortos angulares 
para puertas de madera con 4 mm de aire
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Ámbitos de uso 
•	 Puertas de madera

•	 Puertas de PVC 

•	 Puertas de aluminio 

Propiedades:
•	 Cómodo desbloqueo motorizado, manejo mediante sistemas de control de acceso con 

contacto libre de potencial (p. ej. radio, huella dactilar, transpondedor, etc.)

•	 Motor ya montado en autoLock AV3 o instalable después

•	 Juegos de cables para conexión Plug n' Play de sistemas de huella dactilar

•	 Cierre automático mediante tecnología magnética 

•	 Elevada seguridad gracias a picos de loro fijos de 25 mm de anchura en abierto y enganche 

por detrás

•	 Cierre estanco mediante dos elementos de estanquidad independientes para lograr una 

presión dinámica

•	 Cerrojo principal de latón, picaporte de acero

•	 Desbloqueo sencillo mediante apertura accionada de los elementos de estanquidad

•	 Desbloqueo de los picos de loro y elementos de estanquidad accionados automáticamente 

a través del tirador o el cilindro de cierre 

•	 La protección por falsa maniobra evita la salida involuntaria de los picos de loro y, por tan-

to, los daños pertinentes en el marco 

•	 Posibilidad de bloqueo adicional de todo el sistema, incluido el cerrojo principal y el tirador, 

a través del cilindro de perfil (1 giro de llave de 360°): la llamada función Holiday Lockout

•	 Diseñado para su montaje en todos los cilindros de cierre conforme a la DIN 18252 y DIN EN 

1303, opcionalmente para cilindros redondos suizos (KABA) 

•	 Caja de cerradura completamente cerrada, adaptada a todas las rosetas y placas de puerta 

conforme a la DIN 18251, recomendada para el uso de un módulo de tirador con pomo fijo / 

empuñadura (exterior), tirador (interior) 

•	 Cerradero corto en marco o cerradero completo / cerradero largo con regulación de la 

presión integrada (+/– 2 mm) 

•	 Cerradero corto, picaporte y cerrojo con resbalón ajustable

•	 Posibilidad de pletinas para puertas estándar, bajas y altas de hasta 2.400 mm 

•	 Con las mismas dimensiones de fresado (menos el hueco para el imán / mecanismo de 

activación) y los cerraderos cortos, compatible con otros productos de Winkhaus

•	 El mecanismo magnético y la función día/noche se pueden equipar a posteriori en la est-

ructura de picaporte, cerrojo y cerradero corto para picos de loro con hueco para imanes

•	 Conforme a DIN 18251-3, clase 4 (características de seguridad) 

•	 Certificado de la VdS "clase B"

•	 Indicado para puertas antirrobo conforme a DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Opciones:
•	 Función día/noche con activación, también utilizable con otras cerraduras multipunto de 

Winkhaus

Superficie estándar 
Revestimiento de pletina en cromado mate mc / color plata (resistencia frente a corrosión 

conforme a DIN EN 1670, clase 4), opcionalmente en blanco (RAL 9016) o gris (RAL 9007) 

recubierto de polvo. 

blueMatic EAV3 
Cerradura multipunto automática motorizada 
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Indicio: 
Las medidas de corte de cerraderos y partes del marco no son 

idénticos. Consultar detalles en los esquemas técnicos.

Medidas (ejemplo)

T-AV3-U2460 / D 92 / ... M2 + caja del motor EAV3 con 2 cerradero corto

Altura recomendada para la cámara de la hoja: 1875 para 2230 mm

	 Apertura motorizada opcional  

(función portero)

	 Las medidas indicadas son válidas 

para todas las cerraduras multipunto 

automáticas autoLock AV3 de la vari-

ante 60. Los detalles de las piezas de 

marco (según el modelo de pletina/

perfil) se detallan en la documenta-

ción técnica (manual de planificación, 

grupo 4/5).

Más croquis por encargo.

fresado recomendado fresado recomendado

**	 =	 acortable
***	 =	 Altura de manilla

Información cajetín 

El limitador de  
cámara es 
importante para 
que la cámara 
restante sea 
correcta y, por 
tanto, para la 
función día/noche.  
¡No lo retire!

A =	 Distancia  
	 entre manilla/ 
	 cilindro
D =	 Aguja
H =	 Aguja trasera
	 a)	 con llave caja de cerradura
		  D = 35 - 100 mm
		  H = 17,5 mm
	 b) 	 todos los demas caja de cerradura
		  H = 18 mm

   Atención 
Necesidad del cilindro: posición 
de la leva de cierre en levas no 
regulables en posición vertical 
de la llave debe ser como máxi-
mo de 45º derecha / izquierda.

Cielindros con levas 
regulables: 
Leva en posición de 
extracción de la llave 
45 º , las 4 en dirección 
lado bisagra. Igual-
mente la leva debe 
regularse.

blueMatic EAV3 
Cerradura multipunto automática motorizada 
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autoLock AV3 - Componentes del 
marco SB FRA, cerradero largo SL
información sobre cambios y accesorios

  Atención 
Para la asignación de cer-

raduras y piezas de marco, 

consulte el manual de planifi-

cación, grupo 2/3

Montaje disparador magnético

Montaje Pestillo  
día TaFa

  Atención 
los cerraderos SB FRA 

AVU(M) y SL AVU(M) pueden 

equiparse con mecanismos de 

función dia TAFA, para lo cual 

debe cambiarse la parte del 

resbalón por el mecanismo 

dia/noche.

Varian-
te de 
pletina

Eje de canal de 
herraje

Nombre de artículo 
(para recomendado disparador mag-
nético)

N.º art.

...AVM... 9 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3 5014379

...AVM... 13 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3 5009111

...AVU... 9 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3 5009109

...AVU... 13 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3 5009110

...AVU... 7 - 8 mm  
(Diseño especial)

T-LF-G1 MAGNETAUSLÖSER 7 UMV AV3 5053727

AVM y 
AVU

T-ABDECKKAPPE MAS GR 
(como artículo individual / repuesto)

5009984 

Coordinación componentes del marco - disparador magnético

Ejemplos

Componentes del marco Eje de canal 
de herraje

Reequipamiento N.º art.

T-SB FRA F3001 AVM9 SKG 9 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 
9 MV AV3 

5014379

T-SB FRA F24-908 W AVM  
R12 U SKG

13 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 
13 MV AV3 

5009111

T-WSB T-A 25/17-1 AVU R8 9 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 
9 UMV AV3 

5009109

T-SB FRA U26-61 AVU SKG 13 mm T-G1 MAGNETAUSLÖSER 
13 UMV AV3

5009110

T-SB FRA F3010-1+1 AV3U7  
FAB OR

7 - 8 mm T-LF-G1 MAGNET- 
AUSLÖSER 7 UMV AV3 

5053727

  Indicación! 
Todos los cerraderos SB FRA 

AVU(M) y SL AVU(M) pue-

den montarse en cerraduras 

autoLock AV3. Para lo cual se 

quitan los recubrimientos de 

el FRA y se monta el liberador 

magnético correspondiente. 

Especificaciones de los cer-

raderos (dependiendo de los 

perfiles) los encontrará en la 

documentación técnica detal-

lada (catálogo grupo 2/4/5). 

Tapa MAS
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autoLock AV3 - Componentes del marco SB 
FRA, cerradero largo SL
Pestillo día TaFa

Nombre de artículo N.º art.
Standard-Pestillo día 9-91

T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS 5006561

T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS 5006562

T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS 5015109

T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS 5015108

Pestillo día con presión de contacto más baja 10-9 (se puede usar con estándar - 
STV-SB FRA o FAB1, no con FAB)

T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA RS 5006563

T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA LS 5006564

T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK RS 5015111

T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK LS 5015110

Pestillo día con mayor presión de contacto 9-92,5

T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA RS 5030586

T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA LS 5030587

T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA STARK RS 5041969

T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA STARK LS 5041970

Pestillo día O, »Permanentemente abierto« (reemplazo de gatillo de rodillos)

    
T-TAGESFALLE-O 9/91 TAFA FA STARK 5042652

T-TAGESFALLE-O 10/9 TAFA FA STARK 5042651

FUERTE = diseño con muelle fuerte para mayor presión de sellado

El pestillo día realiza una liberación mecánica temporal de la puerta similar a un abrepu-

ertas con función de día. El pestillo día se puede utilizar en los enclavamientos autoLock 

AV3/blueMatic EAV3 en el STV-SB-FRA apropiado en DIN RS o LS. El pestillo día mecánico 

también se puede utilizar para otros cerraduras multipunto de Winkhaus, ya que se puede 

integrar en todas las placas de impacto estándar independientemente de la dirección DIN, 

también de forma retroactiva. 



Caja de motor

Nombre de artículo N.º art.

T-MOTORKASTEN EAV3 BL 5009320

Para montarse de forma sencilla en la cerradura automática. 3 x 
tornillos que se suministran con el motor. ATENCIÓN : atornilla-
do hacia la izquierda !

T-MOTORKASTEN EAV3 DREHTÜR BL 5009324

incluye señal (libre de potencial) para la gestión de motores de apertura 
practicable.

Caja de motor apta para cerraduras autoLock AV3 y ultimas versio-
nes de autoLock AV2

Fuente de alimentación

Nombre de artículo N.º art.

T-HT NETZTEIL 12V DC / 2A 2469777

para montaje en carril DIN (por ejemplo. un armario eléctrico )

Fuente de alimentación en marco

Nombre de artículo N.º art.

T-NETZTEILRAHM.12 V DC 1,5 A (2A / 2S) 5038587

para montaje en parte de la hoja

Paso de cable (Parte de la hoja)

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-KÜ-T1 FT 2M 5040501

Cable lado de la hoja de 2 m + conector para la caja del motor, 
enchufable, ocultable en canal

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-KÜ-T1 FT 3,5M 5040505

Cable lado de la hoja de 3,5 m + conector para la caja del motor, 
enchufable, ocultable en canal

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-KÜ-T1 FT 4,5M 5071245

Cable lado de la hoja de 4,5 m + conector para la caja del motor, 
enchufable, ocultable en canal
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blueMatic EAV 
Accesorios electrónicos

Montando a posterior el motor la cerradura autoLock AV3 se convierte en blueMatic EAV3. encontrará los articulos necesarios 

en la visión de herraje de AV3



Paso de cable (Parte de la hoja)

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-SET KÜ-T1 FT INTEG-EAV 1+3M 5040511

para el uso con lector de huellas ekey home integra, parte de la 
hoja con 1 metro de cable, conector de 8 hilos para centralita ekey 
home integra + cable de conexión para el motor de 3 hilos

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M 5040508

para el uso con control de acceso hoja unilateral (por ejemplo 
lector de huellas IDENCOM BioKey INSIDE o ekey home SE micro), 
parte de la hoja y 3,5 metros de cable + extremo del cable con 
conector de 5 hilos para conexión con Y-cable + Y-Cable INSIDE 
EAV 0,5 m

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable  
T-SET KÜ-T1 FT ZK-SO ENTRA+ EAV 1,5 + 3M

5082032

Juego con parte de la hoja KÜ-T1-SOMMER ENTRA+ EAV incluido 
cable de conexión T-LE ANSCHLUSSKAB EAV SOMMER ENTRA+ 
3M para el motor (por ejemplo lector de huellas SOMMER ENTRA-
sys+ FD)

Nombre de artículo N.º art.

Parte de la hoja Paso de cable T-KÜ-T1 FT EKEY MICRO (PLUS) 1,5M 5057683

Cable lado de la hoja de 1,5 m + extremo del cable con conector 
de 5 hilos para conexión ekey micro. ekey micro plus (listo para 
enchufar)

Paso de cable (Parte del marco)

Nombre de artículo N.º art.

Parte del marco Paso de cable T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT 5040504

Parte del marco con 0,6 metros de cable y enchufe para la 
conexión a la fuente de alimentación en marco pletina inclusiva 
STV-KÜ-T1 RT R8

Nombre de artículo N.º art.

Parte del marco Paso de cable T-KÜ-T1 RT KABEL 4M 5040503

Parte del marco con 4 metros de cable y extremo del cable con 
casquillo terminal (6 hilos)
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blueMatic EAV 
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Sistema de control de acceso

Nombre de artículo N.º art.

T-HT TRANSPONDERSET T02 EAV BL 2410265

1 lector/mando, 1 antena para montaje en superficie con 2,5 
metros de cable + 1 etiqueta adhesiva de antena, 3 chips de trans-
pondedor, 1 tarjeta de programación = verde, 1 tarjeta global de 
borrado = rojo

Nombre de artículo N.º art.

T-HT TRANSPONDERCHIP T01 BLAU BL 2126766

como pieza individual/ pieza recambio

Nombre de artículo N.º art.

T-HT FUNK-FERNB. F02 ANTHR. SET 3+1 2410273

1 receptor por radio, 3 emisores portátiles, Instrucciones de pro-
gramación + esquema de conexiones

Nombre de artículo N.º art.

T-HT FUNK-HANDSENDER F01 ANTHRAZIT 2126782

como pieza individual/ pieza recambio

Recubrimiento metálico para ocultar el cableado

Nombre de artículo N.º art.

T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F16 R8 MC 4990670

Recubrimiento metálico del cableado pieza de hoja, pletina plana 
20 mm, cantos redondos R8, long.126 mm, para PVC (madera)

Nombre de artículo N.º art.

T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F20 R10 MC 4990671

Recubrimiento metálico del cableado pieza de hoja, pletina plana 
20 mm, cantos redondos R10, long.130 mm, para PVC (madera)

Nombre de artículo N.º art.

T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F24 KANT MC 5018556

Recubrimiento metálico del cableado pieza de hoja, pletina plana 
24 mm, cantos cuadrados, long.134 mm, para aluminio (PVC)

Nombre de artículo N.º art.

T-ABDECKUNG KÜ-T1 RT R8 RAL7035 5040517

Recubrimiento de cableado T-KÜ-T1 RT CABLE 0,6M RNT

Nombre de artículo N.º art.

T-ABDECKBLECH KÜ-T1 RT F24X350 MC 5028782

Recubrimiento cableado pieza de marco, pletina plana de 24 mm, 
cuadrado, long 350 mm, para aliminio (con canal de herraje de 24 
mm). Indicado p.ej. Para heroal D92 UD.
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Sistema de control de acceso

Nombre de artículo N.º art.

T-HT FUNK-EMPFÄNGER F01 2142897

como pieza individual/ pieza recambio

Nombre de artículo N.º art.

T-HT FUNK-HANDSENDER F01 4-KANAL SL / SW 5003295

como pieza individual/ pieza recambio

Nombre de artículo N.º art.

T-HT ANSCHLUSSKABEL 6M Para MOTOR 2522881

T-HT ANSCHLUSSKABEL 10M Para MOTOR 5025348

Cable de 6/10 m (primer extremo del cable con conector para la 
caja del motor, segundo extremo acaba en terminal puntera), se 
utiliza como una alternativa a STV-KÜ-T1 FT 2 M y STV-KÜ-T1 FT 
3,5 M

Nombre de artículo N.º art.

T-LB VERL.KABEL 0,25M RNT ZU KÜ-T1 5066122

prolongador ya preparado entre pieza de marco RNT y el cableado 
KÜ-T1 o el contactor.

Stößelkontakt

Nombre de artículo N.º art.

T-SET STÖßEL O.STULP+SB U24X7,5 SP SW
(con acumulador de energía)

5035740

Nombre de artículo N.º art.

T-SET STÖßEL O.STULP+SB U24X7,5 SW
(sin acumulador de energía)

5035741

Pieza del marco con cable (0,6 m)/conector, Pieza de la hoja con 
toma, sin cable, opcional con depósito de energía (SP), Con 2 x 
tornillos avellanados 3 x 14 mm TX10 para atornillar la pletina, 
Identificación Plus/Minus/señal 
El set con depósito de energía se debería usar con anchos de puer-
ta menores y/o velocidades de cierre altas.

Nombre de artículo N.º art.

T-KABEL STÖßEL-MOTOR FL 2M 5040148

Nombre de artículo N.º art.

T-KABEL STÖßEL-MOTOR FL 3,5M 5040149

Cable para la conexión del contacto pasacorriente de pieza de la 
hoja con la caja del motor EAV, listo para conector, para usar sin 
sistemas de control de acceso en hoja, en diferentes largos, 2 m o 
3,5 m

Nombre de artículo N.º art.

T-SET Y-KABEL ZK-FLÜGEL STÖßEL-EAV 5040231

Set de cables para sistemas de control de acceso montados en 
hoja, p. ej. Fingerprint IDENCOM/ekey, listo para conector

• 	 Cable de 3 m (conexión de pieza de la hoja de contacto pasacor-
riente a cable en Y)

• 	 Cable en Y (conexión para caja del motor EAV y sistemas de 
control de acceso en cable de 3 m)
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Stößelkontakt

Nombre de artículo N.º art.

T-STÖßEL STULP FLÜGEL F16 R8 MC 5039912

T-STÖßEL STULP FLÜGEL F20 R10 MC 5039914

T-STÖßEL STULP FLÜGEL F24 MC 5039917

T-STÖßEL STULP FLÜGEL F24 SW 5040145

T-STÖßEL STULP FLÜGEL U22X6 MC 5039918

T-STÖßEL STULP FLÜGEL U24X6 MC 5039919

Pletina para contacto pasacorriente de pieza de la hoja en diferen-
tes modelos / Para atornillado con contacto pasacorriente en pieza 
de la hoja / Tornillos contenidos en el set de contacto pasacorrien-
te citado arriba

Nombre de artículo N.º art.

T-DISTANZPLATTE 6 MM KS SW (optional) 5035743

Placa distanciadora de 6 mm para montaje entre pletina y pieza de 
la hoja para reducir la longitud del empujador, p. ej. por:
• 	 9 mm de eje de canal de herraje, pequeños ejes de canal de 

herraje
• 	 Con pequeña cámara restante
•	 Para situaciones específicas de bisagra (p. ej. bisagras totalmen-

te ocultas)

Nombre de artículo N.º art.

T-LB ENDKAPPE STK / RNT HOLZ H4 R12 SW 5035742

Tapa terminal para madera de 4 mm de cámara con radio de 12 
mm para contacto pasacorriente de pieza del marco o fuente de 
alimentación en marco, cada una con 10 unidades envasadas en 
bolsa de plástico

Nombre de artículo N.º art.

T-HT SCHUKO-STECKER (optional) 5038623

Conector Schuko para comprobar el funcionamiento eléctrico de 
todo el elemento de puerta (tras procesado del elemento de puerta 
o tras montaje de puerta).

Nombre de artículo N.º art.

T-SET 10 X SCHRAUBABDECKUNG RNT+STK 4MM SW 5044566

Para la pletina de los orificios de atornillado en la fuente de ali-
mentación en marco y el contacto pasacorriente (para atornillado 
central)

Nombre de artículo N.º art.

T-VERLÄNG. KABEL 4M STK / KÜ M. BUCHSE 5040237

Cable alargador para contacto pasacorriente de pieza del marco 
(p. ej. al usar sin fuente de alimentación en marco)
• 	 Cable con 6 polos de 4 m con conector para contacto pasacorri-

ente de pieza del marco o paso de cable de pieza del marco
• 	 Con punteras de conductores

Nombre de artículo N.º art.

T-POLFETT 10 GR STÖßEL 5040239

Mín. 1 vez al año (según el esfuerzo, más a menudo), se deben en-
grasar todas las piezas móviles y todos los puntos de deslizamiento 
accesibles del sistema de cierre y se debe comprobar el funciona-
miento mecánico y electrónico. 
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Cierre de contacto RFK-Smart II
Nombre de artículo N.º art.

T-HT RSK SMART II 6M KAB + MA + BS SW/SL 5067305

Cierre de contacto RFK-Smart II 
para vigilancia de cierre para todas las cerraduras con cierre principal (p.es 
hookLock, panicLock …) Para reequipar  /  atornillar en las bolsas de cierre de 
los railes (SL) o cerraderos sueltos de paleton  /  resbalón (SB FRA)

Cierre de contacto T-RSK MV / UMV MT VDS
Nombre de artículo N.º art.

T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR 5070006

Cierre de contacto T-RSK MV / UMV MT VDS 
apropiado para cerraderos / barras de cierre de Winkhaus estándar  
(13 mm eje de canal de herraje o mas grande) con ajuste MV o UMV (con 
ajuste situado abajo) y las bolsas estándar, probado según clase C de la 
VdS
Nota:  
No adecuado para cerraderos con un eje de canal de herraje de 9 mm.  
(p. ej. T-SB TM-22-4-V, T-SB U20-xx MV ...)

Cortar la bolsa del cerradero 	 Desliza la bolsa del cierre de contacto RSK (bolsa de plástico) en la bolsa de acero restante, 
(si es necesario, quitar / enderezar la rebaba)	 inserte las pestañas en la guía proporcionada.

Más información en las instrucciones de instalación suministradas T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR.
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